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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Ztgcza kolejowe przetadunkowe .

hakowy. Materiat:
Temperatura pracy: od -20°C do +30°C.

mosigdz.

Nakretka kolejowa HEAVY DUTY z GW
METRYCZNYM, mosigdz, typ NHD

Nakretka kolejowa HEAVY DUTY z uszczelka, z gwintem metrycznym, pod klucz
Uszczelnienie: NBR. Cisnienie robocze: 6 bar.

Indeks: ZK-NHD-130-09-M

W oddziatach

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Nakretka kolejowa HD GW M130x6, mosiadz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 350,00 zt (430,50 zt)
Indeks: ZK-NHD-130-06-M W oddziatach
Nakretka kolejowa HD GW M130x9, mosigdz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 170,94 24 (210,26 z})

Nakretka kolejowa HD GW M140x10, mosigdz
Indeks: ZK-NHD-140-10-M

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

www.sklep.tubes-international.pl .



	Nakrętka kolejowa HEAVY DUTY z GW METRYCZNYM, mosiądz, typ NHD

