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CZYSZCZENIE | ZMYWANIE .

Okucia do wezy .

Nakretka koncéwki do urzadzen myjacych,
mosiadz, typ ZKW160

Nakretka koncéwki

(wktadu) do wurzadzen myjacych wysokocisnieniowych.

Dostepna w kolorach: czarny, zétty, niebieski, czerwony. Materiat: mosigdz.
Cisnienie robocze: 400 bar.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

czarna, 400 bar
Indeks: TI-ZKW161-22

Nakretka urz. myjacych, GW M22x1,5 - mosigdz- | Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 9,20 z+(11,32 Z0)
+10szt 7,36 z+(9,05 z¥)

Z6tta, 400 bar
Indeks: TI-ZKW162-22

Nakretka urz. myjacych, GW M22x1,5 - mosigdz- | Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 9,20 z+(11,32 Z0)
+10szt 7,36 z+(9,05 z¥)

nieb., 400 bar
Indeks: TI-ZKW163-22

Nakretka urz. myjacych, GW M22x1,5 - mosigdz- | Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 9,20 z+(11,32 Z0)
+10szt 7,36 z+(9,05 z¥)

czerw., 400 bar
Indeks: TI-ZKW164-22

Nakretka urz. myjacych, GW M22x1,5 - mosigdz- | Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 9,20 z+(11,32 z0)
+10szt 7,36 z+(9,05 z¥)

www.sklep.tubes-international.pl .
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