
Nakrętka kontrująca, stal nierdzewna, typ A108

Nakrętka kontrująca typu A108 z gwintem BSP do zastosowania do adaptora typu
A107. Materiał: stal AISI 316L.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Nakrętka kontrująca GW BSP 1/4", AISI 316
Indeks: TI-A108-04-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 13,84 zł (17,02 zł)
+5szt 10,83 zł (13,32 zł)

Nakrętka kontrująca GW BSP 3/8", AISI 316
Indeks: TI-A108-06-SS

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 15,39 zł (18,93 zł)

Nakrętka kontrująca GW BSP 1/2", AISI 316
Indeks: TI-A108-08-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 22,63 zł (27,83 zł)
+5szt 17,71 zł (21,78 zł)

Nakrętka kontrująca GW BSP 3/4", AISI 316
Indeks: TI-A108-12-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 33,68 zł (41,43 zł)
+5szt 26,36 zł (32,42 zł)

Nakrętka kontrująca GW BSP 1", AISI 316
Indeks: TI-A108-16-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 50,52 zł (62,14 zł)
+5szt 39,54 zł (48,63 zł)
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