
Nakrętka kontrująca, stal nierdzewna, typ A108

Nakrętka kontrująca typu A108 z gwintem BSP do zastosowania do adaptora typu A107.
Materiał: stal AISI 316L.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Nakrętka kontrująca GW BSP 1/4", AISI 316
Indeks: TI-A108-04-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 12,81 zł (15,76 zł)
+10szt 10,37 zł (12,76 zł)

Nakrętka kontrująca GW BSP 3/8", AISI 316
Indeks: TI-A108-06-SS

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 13,73 zł (16,89 zł)

Nakrętka kontrująca GW BSP 1/2", AISI 316
Indeks: TI-A108-08-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 20,95 zł (25,77 zł)
+10szt 16,96 zł (20,86 zł)

Nakrętka kontrująca GW BSP 3/4", AISI 316
Indeks: TI-A108-12-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 31,18 zł (38,35 zł)
+10szt 25,24 zł (31,05 zł)

Nakrętka kontrująca GW BSP 1", AISI 316
Indeks: TI-A108-16-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 46,76 zł (57,51 zł)
+10szt 37,86 zł (46,57 zł)
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