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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Pierscienie i nakretki .

Nakretka M WALForm® DIN 2353 z uszczelka, stal

nierdzewna

Nakretka WALForm® z gwintem metrycznym i uszczelkg z Vitonu do tgcznikéw DIN
2353 Eaton Walterscheid™, typ M. Wystepuje jako: L (seria lekka), S (seria ciezka).

Materiat: stal AISI 316.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 6L
M12x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-06L-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 12,22 z4(15,03 z8)
+5szt 10,39 z+(12,78 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 8L
M14x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-08L-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 14,29 z4(17,58 z8)
+5szt 12,15 74 (14,94 z1)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 10L
M16x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-10L-W-SS

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 12,61 zt (15,51 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 12L
M18x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-12L-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 18,43 z4(22,67 z0)
+5szt 15,66 z+(19,26 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 15L
M22x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-15L-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 18,99 zt (23,36 z1)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 18L
M26x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-18L-W-SS

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 41,59 z+(51,16 z})
+5szt 35,35 z4(43,48 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 22L
M30x2, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-22L-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 40,06 zt (49,27 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 28L
M36x2, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-28L-W-SS

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 25,02 zt (30,77 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 35L
M45x2, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-35L-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 78,64 zt (96,73 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 42L
M52x2, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-42L-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 74,00 zt (91,02 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 6S
M14x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-06S-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 14,69 zt(18,07 z})
+5s7t 12,49 z4(15,36 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 8S
M16x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-08S-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 16,45 zt(20,23 z0)
+5szt 13,98 z4(17,20 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 10S
M18x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-10S-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 19,14 4 (23,54 z0)
+5szt 16,27 z+(20,01 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 12S
M20x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-MWF-12S-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 21,34 z4(26,25 z0)
+5s7t 18,14 z4(22,31 zt)
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Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 16S
M24x1,5, AlISI 316
Indeks: HD-MWF-16S-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 40,19 z4(49,43 zt)
+5s7t 34,16 z+(42,02 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 20S
M30x2, AISI 316
Indeks: HD-MWF-20S-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 52,83 z4(64,98 zt)
+5s7t 44,91 z4(55,24 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 25S
M36x2, AISI 316
Indeks: HD-MWF-25S-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 91,66 z(112,74 zt)
+5szt 77,91 z4(95,83 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 30S
M42x2, AISI 316
Indeks: HD-MWF-30S-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 112,89 z4(138,85 z)
+5s2t 95,95 z4(118,02 zt)

Nakr. DIN 2353 z uszcz. WALForm MWF 38S
M52x2, AISI 316
Indeks: HD-MWF-38S-W-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 157,19 z4(193,34 )
+5szt 133,61 z4(164,34 )
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