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Nakretka M WALPro® DIN 2353 z pierscieniem, stal
weglowa

Nakretka WALPro® z gwintem metrycznym i pierscieniem zacinajgcym do tgcznikow DIN

/ 2353 Eaton Walterscheid™, typ M. Wystepuje jako: LL (seria bardzo lekka), L (seria lekka), S
; (seria ciezka). Materiat: stal weglowa, pokrycie Guardian Seal™.
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Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Nakretka DIN 2353 z piersc. WALPro MWP 4LL M8x1 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 2,58 24 (3,17 zt)

Indeks: HD-MWP-04LL-W +10szt 2,02 z+ (2,48 zt)

Nakretka DIN 2353 z piersc. WALPro MWP 6LL M10x1 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 2,64 7+ (3,25 zt)

Indeks: HD-MWP-06LL-W +10szt 2,07 z+ (2,55 zt)

Nakretka DIN 2353 z piersc. WALPro MWP 8LL M12x1 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 2,68 z+ (3,30 zt)

Indeks: HD-MWP-08LL-W

+10szt 2,10 z+ (2,58 zt)

Indeks: HD-MWP-06L-W

Nakretka DIN 2353 z piersc.

WALPro MWP 6L M12x1,5

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 2,563 z+ (3,11 zt)
+10szt 1,98 zt (2,44 zt)

Indeks: HD-MWP-08L-W

Nakretka DIN 2353 z piersc.

WALPro MWP 8L M14x1,5

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 2,75 24 (3,38 zt)
+10szt 2,15 z4 (2,64 zt)

Indeks: HD-MWP-10L-W

Nakretka DIN 2353 z piersc.

WALPro MWP 10L M16x1,5

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 3,112+ (3,83 zt)
+10szt 2,43 z+ (2,99 zt)

Indeks: HD-MWP-12L-W

Nakretka DIN 2353 z piersc.

WALPro MWP 12L M18x1,5

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 3,77 z+ (4,64 z4)
+10szt 2,95 24 (3,63 z4)

Indeks: HD-MWP-18L-W

Nakretka DIN 2353 z piersc. WALPro MWP 15L M22x1,5 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,04 z4 (3,74 zt)
Indeks: HD-MWP-15L-W W oddziatach
Nakretka DIN 2353 z piersc. WALPro MWP 18L M26x1,5 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 8,14 24 (10,01 z4)

+10szt 6,37 z4 (7,84 zt)

Nakretka DIN 2353 z piersc. WALPro MWP 22L M30x2 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 10,84 z+ (13,33 zt)
Indeks: HD-MWP-22L-W +10szt 8,48 2+ (10,43 zt)
Nakretka DIN 2353 z piersc. WALPro MWP 28L M36x2 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 18,28 7+ (22,48 z4)
Indeks: HD-MWP-28L-W +5szt 14,30 z+ (17,59 z4)
Nakretka DIN 2353 z piersc. WALPro MWP 35L M45x2 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 24,26 z+ (29,84 zt)
Indeks: HD-MWP-35L-W +bszt 18,99 z+ (23,36 zt)
Nakretka DIN 2353 z piersc. WALPro MWP 42L M52x2 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 9,05 z+ (11,13 z4)
Indeks: HD-MWP-42L-W W oddziatach

Indeks: HD-MWP-06S-W

Nakretka DIN 2353 z piersc.

WALPro MWP 6S M14x1,5

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 2,73 24 (3,36 zt)
+10szt 2,13 24 (2,62 zt)

Indeks: HD-MWP-08S-W

Nakretka DIN 2353 z piersc.

WALPro MWP 8S M16x1,5

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 1,08 z4+(1,33 zt)

Indeks: HD-MWP-10S-W

Nakretka DIN 2353 z piersc.

WALPro MWP 10S M18x1,5

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 3,88 zt (4,77 zt)
+10szt 3,03 24 (3,73 z¢)

Indeks: HD-MWP-12S-W

Nakretka DIN 2353 z piersc.

WALPro MWP 12S M20x1,5

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 1,57 24 (1,93 zt)

Indeks: HD-MWP-14S-W

Nakretka DIN 2353 z piersc.

WALPro MWP 14S M22x1,5

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 7,18 z4 (8,83 zt)
+10szt 5,62 z4 (6,91 z4)

Indeks: HD-MWP-16S-W

Nakretka DIN 2353 z piersc.

WALPro MWP 16S M24x1,5

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 8,71z4 (10,71 z4)
+10szt 6,82 zt (8,39 zt)

Indeks: HD-MWP-20S-W

Nakretka DIN 2353 z piersc.

WALPro MWP 20S M30x2

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 7,67 4 (9,43 zt)
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Indeks: HD-MWP-38S-W

Nakretka DIN 2353 z piersc. WALPro MWP 25S M36x2 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 14,26 z+ (17,54 zt)
Indeks: HD-MWP-25S-W
Nakretka DIN 2353 z piersc. WALPro MWP 30S M42x2 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 16,312+(20,06 z4)
Indeks: HD-MWP-30S-W
Nakretka DIN 2353 z piersc. WALPro MWP 38S M52x2 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 13,46 z+ (16,56 z4)
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