
Nakrętka sześciokątna do końcówki kulistej,
mosiądz, typ EW

Nakrętka sześciokątna do końcówki kulistej - wkład pod nakrętkę. Materiał:
mosiądz. Ciśnienie robocze: 40 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Nakrętka sześciokątna z GW 1/8" BSP, mosiądz
Indeks: EW-MS-N-02

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 7,56 zł (9,30 zł)
+5szt 6,12 zł (7,53 zł)

Nakrętka sześciokątna z GW 1/4" BSP, mosiądz
Indeks: EW-MS-N-04

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 8,07 zł (9,93 zł)
+5szt 6,53 zł (8,03 zł)

Nakrętka sześciokątna z GW 3/8" BSP, mosiądz
Indeks: EW-MS-N-06

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 8,45 zł (10,39 zł)
+5szt 6,84 zł (8,41 zł)

Nakrętka sześciokątna z GW 3/8" BSP, gwint
lewy, mosiądz
Indeks: EW-MS-N-06-LH

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 8,07 zł (9,93 zł)
+5szt 6,53 zł (8,03 zł)

Nakrętka sześciokątna z GW 1/2" BSP, mosiądz
Indeks: EW-MS-N-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 14,86 zł (18,28 zł)
+5szt 12,03 zł (14,80 zł)

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Rury, łączniki, końcówki, armatura nalewcza / Końcówki i łączniki niskociśnieniowe /

Końcówki i łączniki mosiężne / Mosiężne końcówki gwintowe i łączniki do węży
Mosiężne końcówki gwintowe i łączniki do węży
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