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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Koncéwki i tgczniki mosiezne .

Nakretka szesciokatna do koncowki kulistej, mosiadz, typ

EW

Nakretka szesciokatna do koncowki kulistej - wktad pod nakretke. Materiat: mosiadz.
Cisnienie robocze: 40 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +30°C.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Nakretka szesciokatna z GW 1/8" BSP, mosiadz
Indeks: EW-MS-N-02

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 6,48 zt (7,97 zt)
+b5szt 5,76 zt (7,08 zt)

mosiadz
Indeks: EW-MS-N-06-LH

Nakretka szesciokatna z GW 1/4" BSP, mosiadz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,62 z4 (15,52 zt)
Indeks: EW-MS-N-04 W oddziatach +5szt 11,22 z+ (13,80 zt)
Nakretka szesciokatna z GW 3/8" BSP, mosigdz W magazynie Wysytka w 24h +1szt 7,24 z+ (8,91 zt)
Indeks: EW-MS-N-06 W oddziatach +bszt 6,44 74 (7,92 zt)
Nakretka szesciokatna z GW 3/8" BSP, gwint lewy, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,37 24 (12,76 zt)

+5szt 9,22 z+ (11,34 z4)

Nakretka szesciokatna z GW 1/2" BSP, mosiadz
Indeks: EW-MS-N-08

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 25,96 z+ (31,93 zt)
+bszt 23,08 z+ (28,39 zt)
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