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Nieprzylepna tasma termiczna z wiékna szklanego
pokryta silikonem PYROJACKET

Nieprzylepna tasma PYROTAPE przeznaczona jest do owijania gotowych
przewoddw i instalacji bez ich roztgczania, w zastepstwie ostony PYROJACKET, a
takze do jej uszczelniania na koncach przewodéw oraz obiektéw o nieregularnych
ksztattach. Odporna na odpryski ciektego metalu (nie przywierajg do ostony),
ptomien, wilgo¢ i Scieranie. Grubo$¢ nominalna tasmy to 3,73 mm. Przy montazu
zalecana jest zaktadka 30-50% i stosowanie tasmy PYROSIL lub opasek ze stali
nierdzewnej. Tasma nie powinna by¢ stosowana do przewoddéw dynamicznie
zginanych. Materiat: wtokno szklane pokryte silikonem w kolorze rdzawym.
Temperatura pracy: od -54°C do +260°C (do +1093°C przez 15 + 20 minut), (do
+1650°C przez 15 + 30 sekund).

Produkt Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)

Tasma PYRO-TAPE 25 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 26,25 zt(32,29 z4)
Indeks: FQ-PT-025 W oddziatach +30m 22,31 z+ (27,44 zb)
Tasma PYRO-TAPE 50 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 45,48 z4(55,94 z})
Indeks: FQ-PT-050 W oddziatach +30m 38,66 zt (47,55 z)
Tasma PYRO-TAPE 76 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 68,21 z4(83,90 z})
Indeks: FQ-PT-075 W oddziatach +30m 57,98 z4 (71,32 zh)
Tasma PYRO-TAPE 102 mm Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 90,95 z4(111,87 zh)
Indeks: FQ-PT-100 +30m 77,31 z4(95,09 z})
Tasma PYRO-TAPE 127 mm Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 113,69 z4(139,84 z})
Indeks: FQ-PT-125 +30m 96,64 7+ (118,87 z})
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