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Wysokocisnieniowe pistolety do wody [JJj

Niezamarzajacy pistolet do myjki ciSnieniowej z
wylotem GW 1/4" BSP, AURA

Niezamarzajacy wysokoci$nieniowy pistolet do wody AURA do zastosowan
przemystowych. Odpowiedni do cieptej i zimnej wody. Mechanizm dzwigni nie
wymaga od operatora uzycia duzej sity, co przektada sie na wygodng i przyjemng
prace. Cze$¢ wylotowa zakonczona gwintem wewnetrznym 1/4" BSP. Pistolet
wystepuje w wersji ze statym lub obrotowym przytgczem do instalacji. Materiat
obudowy: wysokowytrzymate tworzywo sztuczne. Cisnienie robocze: do 180 bar.
Cisnienie dopuszczalne: 210 bar. Przeptyw: 30 |/min. Temperatura pracy: do

+160°C.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Niezamarzajacy pistolet do wody AURA, typ
AF0.6, wlot GW 3/8" BSP
Indeks: MH-1011090117

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 102,43 z4 (125,99 zt)

Niezamarzajacy pistolet do wody AURA, typ
AF1.1, wlot GW 3/8" BSP
Indeks: MH-1011090217

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Niezamarzajacy pistolet do wody AURA, typ
AF1.8, wlot GW 3/8" BSP
Indeks: MH-1011090317

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Niezamarzajacy pistolet do wody AURA, typ

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 212,91 z4(261,88 )

AF1.1, wlot GW 3/8" BSP obr.
Indeks: MH-1011090517

AF0.6, wlot GW 3/8" BSP obr. W oddziatach
Indeks: MH-1011090417
Niezamarzajacy pistolet do wody AURA, typ Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Niezamarzajacy pistolet do wody AURA, typ
AF1.8, wlot GW 3/8" BSP obr.
Indeks: MH-1011090617

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie
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