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Nypel mosiezny niklowany z GZ, typ Al

Nypel z gwintem zewnetrznym walcowym typ Al, przeznaczony do tgczenia elementow
pneumatyki (w tym wezy) ze sobg. Szczelno$¢ potgczenia wymaga z reguty uzycia
dodatkowych uszczelnien. W przypadku gwintu stozkowego tasmy teflonowej lub
uszczelniacza, w przypadku gwintu walcowego podktadek aluminiowych lub miedzianych.

Materiat: mosigdz niklowany. Cisnienie robocze: 60 bar.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Nypel A1, GZ M5/ GZ M5 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 2,30 z4(2,83 zt)
Indeks: MW-2101A00 W oddziatach +10szt 1,97 z+ (2,42 zt)
Nypel A1, GZ M5/ GZBSP 1/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,112+ (3,83 zt)
Indeks: MW-2101000 W oddziatach +10szt 2,67 z+ (3,28 zt)
Nypel A1, GZBSP 1/8" / GZ BSP 1/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,112+ (3,83 zt)
Indeks: MW-2101001 W oddziatach +10szt 2,67 z4 (3,28 zt)
Nypel A1, GZBSP 1/8" / GZ BSP 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,172+ (5,13 z4)
Indeks: MW-2101002 W oddziatach +10szt 3,58 zt (4,40 zt)
Nypel A1, GZBSP 1/8" / GZ BSP 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 6,22 z+ (7,65 zt)
Indeks: MW-2101003 W oddziatach +10szt 5,33 zt (6,56 zt)
Nypel A1, GZBSP 1/4" / GZBSP 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,49 7t (5,52 z4)
Indeks: MW-2101004 W oddziatach +10szt 3,85 zt (4,74 zt)
Nypel A1, GZBSP 1/4"/ GZBSP 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 5,58 zt (6,86 zt)
Indeks: MW-2101005 W oddziatach +10szt 4,78 z+ (5,88 zt)
Nypel A1, GZBSP 1/4"/ GZBSP 1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,50 z+ (15,38 zt)
Indeks: MW-2101006 W oddziatach +10szt 10,71 z+ (13,17 zt)
Nypel A1, GZBSP 3/8"/ GZBSP 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 6,62 zt (8,14 zt)
Indeks: MW-2101007 W oddziatach +10szt 5,67 z4 (6,97 z4)
Nypel A1, GZBSP 3/8"/ GZBSP 1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,50 z+ (15,38 z4)
Indeks: MW-2101008 W oddziatach +10szt 10,712+ (13,17 z4)
Nypel A1, GZBSP 1/2"/ GZBSP 1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 11,56 z+ (14,22 zt)
Indeks: MW-2101009 W oddziatach +10szt 9,912+ (12,19 z¢)
Nypel A1, GZBSP 1/2"/ GZ BSP 3/4" W magazynie Wysytka w 24h

Indeks: MW-2101010
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