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WEZE PRZEMYSLOWE .

Koricéwki do pary wodnej .

Obejma skorupowa do pary wodnej EN 14423 (DIN
2826) do koncowek typu VSS, MSS, FSS i SSF

Wysokiej jakosci obejma skorupowa Heavy Duty przeznaczona przede wszystkim
do wezy gumowych do pary wodnej do montazu koricéwek do pary typu VSS, MSS,
FSS, SSF. Wykonana (rozmiary 1/2" do 2") wedtug EN 14423 (DIN 2826). S'ruby i
nakretki ze stali ocynkowanej (dla obejm z mosigdzu), ze stali nierdzewnej (dla
obejm ze stali nierdzewnej).Obejme nalezy dobra¢ do $rednicy wewnetrznej weza
oraz do grubosci Scianki weza wg rozmiaru nominalnego obejmy, tak, aby srednica
zewnetrzna montowanego weza miescita sie w podanym dla obejmy zakresie.
Wstepne skrecenie obejmy wymaga uzycia dtugich Srub pomocniczych. Materiat:
mosiagdz, stal AISI 316. Temperatura pracy: do + 230°C. CiSnienie robocze: 18 bar (+
210°C) - para nasycona, inne zastosowania: dob6r w kontakcie z TUBES
INTERNATIONAL®.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Obejma skorupowa HD wg EN 14423 13x6 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 88,06 z+(108,31 z})
AISI 316 +5szt 77,05 z+(94,77 zh)
Indeks: RS-635013006020
Obejma skorupowa HD wg EN 14423 19x7 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 112,61 4(138,51 z8)

AlSI 316
Indeks: RS-635019007020

+5s7t 98,54 z4(121,20 z8)

Obejma skorupowa HD wg EN 14423 25x7,5 mm, |W magazynie Wysytka w 24h

AlSI 316
Indeks: RS-635025008020

+1szt 167,14 z4(205,58 zt)
+5szt 146,25 74(179,89 z})

Obejma skorupowa HD wg EN 14423 32x8 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 267,90 z4(329,52 z})

AlSI 316
Indeks: RS-635032008020

+5szt 234,41 74(288,32 z})

Obejma skorupowa HD wg EN 14423 38x8 mm, W magazynie Wysytka w 24h

AlSI 316
Indeks: RS-635038008020

+1szt 364,51 z4(448,35 zt)
+5s7t 318,95 7(392,31 z})

Obejma skorupowa HD wg EN 14423 50x9 mm, W magazynie Wysytka w 24h

AlSI 316
Indeks: RS-635050009020

+1szt 309,90 z4(381,18 z)
W oddziatach +5szt 271,16 z+(333,53 z})

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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