
Obejma zaciskowa do węża, dwuczęściowa z
luźnym językiem, DIN 20039 A, żeliwna

Obejma dwuczęściowa, wykonanie zgodne (do średnicy węża 38 mm) lub zbliżone
(od średnicy węża 50 mm) do normy DIN 20039 A, z osobnymi wkładkami -
"językami" dociskowymi.  Przeznaczona do montażu końcówek i złączy z częścią
wężową („ogonem”) bez zamka (kołnierza zabezpieczającego), wykonana z wysokiej
jakości żeliwa ciągliwego ocynkowanego (z żółtą pasywacją wolną od chromu
sześciowartościowego). Indeksy od LU-SL-400 do LU-SL-988, są dodatkowo
wzmocnione i przeznaczone do dużych średnic. Materiał: żeliwo ciągliwe
ocynkowane. Przy odpowiednim montażu, odpowiednio dobranym wężu i
końcówce ciśnienie robocze do 16 bar.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Obejma 2-cz. 20÷29 mm (1/2")
Indeks: MU-1302

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 17,21 zł (21,17 zł)

Obejma 2-cz. 28÷35 mm (3/4")
Indeks: MU-1303

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 17,21 zł (21,17 zł)

Obejma 2-cz. 32÷40 mm (1")
Indeks: MU-1304

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 23,53 zł (28,94 zł)

Obejma 2-cz. 39÷49 mm (1.1/4")
Indeks: MU-1305

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 30,52 zł (37,54 zł)

Obejma 2-cz. 48÷60 mm (1.1/2")
Indeks: MU-1306

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 35,68 zł (43,89 zł)

Obejma 2-cz. 60÷76 mm (2")
Indeks: MU-1307

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 47,83 zł (58,83 zł)

Obejma 2-cz. 77÷94 mm (2.1/2")
Indeks: MU-1308

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 69,01 zł (84,88 zł)

Obejma 2-cz. 94÷115 mm (3")
Indeks: MU-1309

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 93,32 zł (114,78 zł)

Obejma 2-cz. 115÷145 mm (3.1/2")
Indeks: MU-1310

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Opaski, obejmy i tuleje zaciskowe / Obejmy, tuleje do końcówek i węży / Obejmy

żeliwne do montażu końcówek
Obejmy żeliwne do montażu końcówek
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