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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze gumowe do pary wodnej .

Odporny na olej waz do pary nasycone
VAPOFER®

i przegrzanej

Gruby, mocny i elastyczny waz ttoczny ze wzmocnieniem stalowym i z warstwg zewnetrzng
odporng na olej, do przewodzenia pary nasyconej i przegrzanej. Warstwa wewnetrzna o
dobrej odpornosci na wysoka temperature i pare nasycona. Moze by¢ uzywany chwilowo
do pary przegrzanej o temperaturze 232°C i ci$nieniu 18 bar, dtuzsze uzycie z parg
przegrzang zmniejsza zywotnos¢ weza. Warstwa zewnetrzna odporna na olej,
temperature, warunki atmosferyczne, scieranie i starzenie. Waz stosowany w przemysle
chemicznym, petrochemicznym, energetyce i w innych zastosowaniach przemystowych,
w szczegodlnosci tam, gdzie wymagana jest odporno$¢ warstwy zewnetrznej na oleje,
smary i inne produkty petrochemiczne. Nie jest przeznaczony do oczyszczaczy parowych
(,dry steam cleaners”). Do pary wodnej stosowac specjalne koncowki skrecane srubami
przeznaczone do pary wodnej. W celu wydtuzenia zywotnosci nalezy oprozni¢ waz z pary
po uzyciu, by unika¢ gromadzenia sie kondensatu. Waz VAPOFER EN ISO 6134 jest wersja
antystatyczna (R <106Q), zgodna z normg EN ISO 6134/05 type 2 class B (Q). Dtugos¢
standardowa: 60 m (lub 120 m - kontakt z Tubes International). Warstwa wewnetrzna:
czarna guma EPDM. Wzmocnienie: podwojny kord z drutu stalowego. Warstwa
zewnetrzna: czarna guma syntetyczna, mikroperforowana. Cisnienie robocze: 18 bar.
Temperatura pracy: od -40°C do +210°C (chwilowo do +232°C).

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Waz VAPOFER 13x27 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 61,62 z+ (75,79 zt)
Indeks: IV-VAPOFER-013 W oddziatach +40m 53,412+ (65,69 z4)

Waz VAPOFER EN ISO 6134 13x27 mm
Indeks: IV-VAPOFER-EN-13

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 55,45 z+ (68,20 zt)
+40m 48,06 zt(59,11z4)

Waz VAPOFER 19x33,5 mm
Indeks: IV-VAPOFER-019

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 73,05 z+ (89,85 zt)
+40m 63,31zt (77,87 zt)

Waz VAPOFER EN ISO 6134 19x33,5 mm
Indeks: IV-VAPOFER-EN-19

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 69,72 z+ (85,76 zt)
+40m 60,42 z+ (74,32 zt)

Waz VAPOFER 25x40 mm
Indeks: IV-VAPOFER-025

W magazynie

Wysytka w 24h

+1m 90,87 zt (111,77 z4)
+40m 78,76 z+ (96,87 zt)

Waz VAPOFER EN ISO 6134 25x40 mm
Indeks: IV-VAPOFER-EN-25

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 86,95 z+ (106,95 zt)
+40m 75,35 zt (92,68 zt)

Waz VAPOFER 32x48 mm
Indeks: IV-VAPOFER-032

W magazynie

Wysytka w 24h

+1m 108,90 z1 (133,95 zt)
+30m 94,38 z+ (116,09 zt)

Waz VAPOFER EN ISO 6134 32x48 mm
Indeks: IV-VAPOFER-EN-32

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 104,58 z+ (128,63 zt)
+30m 90,63 zt (111,47 zt)

Waz VAPOFER 38x54 mm
Indeks: IV-VAPOFER-038

W magazynie

Wysytka w 24h

+1m 123,81z (152,29 zt)
+30m 107,30 z+ (131,98 zt)

Waz VAPOFER EN IS0 6134 38x54 mm
Indeks: IV-VAPOFER-EN-38

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 118,92 zt (146,27 zt)
+30m 103,07 z+ (126,78 zt)

Waz VAPOFER 51x69 mm
Indeks: IV-VAPOFER-051

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 176,70 z4 (217,34 zt)
+30m 153,14 z+ (188,36 zt)

Waz VAPOFER EN ISO 6134 51x69 mm
Indeks: IV-VAPOFER-EN-51

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 181,35 zt (223,06 zt)
+30m 157,17 24 (193,32 zt)

Waz VAPOFER 63,5x84 mm
Indeks: IV-VAPOFER-063

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 257,00 z+ (316,11 z4)
+20m 222,73 z+ (273,96 zt)

Waz VAPOFER 76x101 mm
Indeks: IV-VAPOFER-076

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 350,03 z+ (430,54 z4)
+20m 303,36 z+ (373,13 zt)
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Waz VAPOFER 102x128 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 537,79 zt (661,48 zt)
Indeks: IV-VAPOFER-102 +20m 466,09 zt (573,29 zt)
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