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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze gumowe do pary wodnej .

Odporny na olej waz do pary nasyconej i
przegrzanej VAPOFER®

Gruby, mocny i elastyczny waz ttoczny ze wzmocnieniem stalowym i z warstwg
zewnetrzng odporng na olej, do przewodzenia pary nasyconej i przegrzane;.
Warstwa wewnetrzna o dobrej odpornosci na wysoka temperature i pare
nasycong. Moze by¢ uzywany chwilowo do pary przegrzanej o temperaturze 232°C
i ciSnieniu 18 bar, dtuzsze uzycie z parg przegrzang zmniejsza zywotnos$¢ weza.
Warstwa zewnetrzna odporna na olej, temperature, warunki atmosferyczne,
Scieranie i starzenie. W3z stosowany w przemysle chemicznym, petrochemicznym,
energetyce i w innych zastosowaniach przemystowych, w szczeg6lnosci tam, gdzie
wymagana jest odpornos¢ warstwy zewnetrznej na oleje, smary i inne produkty
petrochemiczne. Nie jest przeznaczony do oczyszczaczy parowych (,dry steam
cleaners”). Do pary wodnej stosowa¢ specjalne koncéwki skrecane Srubami
przeznaczone do pary wodnej. W celu wydtuzenia zywotnosci nalezy oprézni¢ waz z
pary po uzyciu, by unika¢ gromadzenia sie kondensatu. Wz VAPOFER EN ISO 6134
jest wersjg antystatyczna (R £106Q), zgodng z normg EN ISO 6134/05 type 2 class B
(Q). Dtugos¢ standardowa: 60 m (lub 120 m - kontakt z Tubes International).
Warstwa wewnetrzna: czarna guma EPDM. Wzmocnienie: podwdjny kord z drutu
stalowego. Warstwa zewnetrzna: czarna guma syntetyczna, mikroperforowana.
Cisnienie robocze: 18 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +210°C (chwilowo do
+232°C).

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz VAPOFER EN ISO 6134 13x27 mm
Indeks: IV-VAPOFER-EN-13

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 62,85 zt (77,31 z4)
+40m 55,45 z4(68,20 zi)

Waz VAPOFER EN ISO 6134 19x33,5 mm
Indeks: IV-VAPOFER-EN-19

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 79,01 z4(97,18 z})
+40m 69,72 zt(85,76 zf)

Waz VAPOFER EN ISO 6134 25x40 mm
Indeks: IV-VAPOFER-EN-25

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 98,54 z4(121,20 z)
+40m 86,95 z+(106,95 z})

Waz VAPOFER EN ISO 6134 32x48 mm
Indeks: IV-VAPOFER-EN-32

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 118,52 z4(145,78 z})
+30m 104,58 z4(128,63 zi)

Waz VAPOFER EN ISO 6134 38x54 mm
Indeks: IV-VAPOFER-EN-38

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 134,78 zt(165,78 )
+30m 118,92 z4(146,27 zi)

Waz VAPOFER EN ISO 6134 51x69 mm
Indeks: IV-VAPOFER-EN-51

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 205,53 z+(252,80 z1)
+30m 181,35 z4(223,06 zi)

www.sklep.tubes-international.pl .
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