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Tasmowy system zaciskowy Band-It Junior .

Opaska tasmowa o podwdjnej petli z zapinka, stal
AISI 201, Band-It® Junior

Opaska do systemu Band-It® Junior, to system zaciskowy wykorzystujgcy tasme w
gotowych odcinkach uformowang w opaski o podwodjnej petli z wbudowang
zapinka. Tasma o gtadkiej powierzchni, tworzy szczelne mocowanie kohcowki weza,
zapobiegajgce przeciekom do Srodka zacisku. Montaz za pomoca przyrzadu BD-
C00189 z adaptorem wstepnie formujacym zaciski BD-J00199. Materiat: stal AlSI

201. Szerokos¢ tasmy: 1/2" do 3/4".

Produkt

Dostepnos¢

Wysytka

Cena netto (brutto)

petli 20 mm, AISI 201
Indeks: BD-JS2019

Tasma JUNIOR, szerokos$c 3/8", Srednica wew.

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 5,21 z4(6,41 z8)
+100szt 4,34 zt(5,34 z)

petli 25 mm, AISI 201
Indeks: BD-JS2439

Tasma JUNIOR, szeroko$c 3/8", Srednica wew.

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 6,05 z4+(7,44 z8)
+100szt 5,04 zt(6,20 z)

petli 34 mm, AISI 201
Indeks: BD-JS2029

Tasma JUNIOR, szeroko$c 3/8", Srednica wew.

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 5,64 z4(6,94 z§)
+100szt 4,70 z+(5,78 z)

petli 50 mm, AISI 201
Indeks: BD-JS2459

Tasma JUNIOR, szeroko$c 3/8", Srednica wew.

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 6,06 z4(7,45 z8)
+100szt 5,05 zt(6,21 )

petli 63 mm, AISI 201
Indeks: BD-JS2219

Tasma JUNIOR, szeroko$c 3/8", Srednica wew.

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 6,90 z4(8,49 z§)
+100szt 5,75 (7,07 zb)

petli 76 mm, AISI 201
Indeks: BD-JS2469

Tasma JUNIOR, szeroko$c 3/8", Srednica wew.

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 7,69 z4(9,46 z§)
+100szt 6,41 zt(7,88 )

petli 88 mm, AISI 201
Indeks: BD-JS2559

Tasma JUNIOR, szeroko$c 3/8", Srednica wew.

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 26,04 z+(32,03 zH)
+100szt 21,70 zt(26,69 zh)

petli 101 mm, AISI 201
Indeks: BD-JS2489

Tasma JUNIOR, szeroko$c 3/8", Srednica wew.

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 10,20 z+(12,55 zH)
+100szt 8,50 z4(10,46 z)
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