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URZADZENIA | AKCESORIA .

Ostony wezy, przewodéw i kabli .

Oplot ze stali nierdzewnej AlISI 304

Elastyczny oplot stalowy, stosowany do zabezpieczenia wezy przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przetarciem i temperaturg. Moze by¢ zaciskany opaska zaciskowg lub
tulejami. Materiat: stal AISI 304.

Indeks: AT-304B-050X

W oddziatach

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Oplot ze stali 304 na waz 1/4" (1D 10,5 mm) W magazynie Wysytka w 24h +1m 7,512+ (9,24 zt)
Indeks: AT-304B-006X +20m 6,14 zt (7,55 z4)
Oplot ze stali 304 na waz 3/8" (ID 15,5 mm) W magazynie Wysytka w 24h +1m 8,12 z+ (9,99 zt)
Indeks: AT-304B-010X W oddziatach +20m 6,65 z+(8,18 zt)
Oplot ze stali 304 na waz 1/2"(ID 18,5 mm) W magazynie Wysytka w 24h +1m 14,26 z4 (17,54 zt)
Indeks: AT-304B-012X W oddziatach +20m 11,66 zt (14,34 zt)
Oplot ze stali 304 na waz 3/4" (ID 28,5 mm) W magazynie Wysytka w 24h +1m 15,5124 (19,08 zt)
Indeks: AT-304B-020X W oddziatach +20m 12,69 z+ (15,61 24)
Oplot ze stali 304 na waz 1" (ID 34 mm) W magazynie Wysytka w 24h +1m 21,16 24 (26,03 zt)
Indeks: AT-304B-025X W oddziatach +20m 17,32 z4 (21,30 zt)
Oplot ze stali 304 na waz 1.1/4" (ID 44,5 mm) W magazynie Wysytka w 24h +1m 30,65 z+ (37,70 zt)
Indeks: AT-304B-032X W oddziatach +20m 25,07 zt (30,84 zt)
Oplot ze stali 304 na waz 1.1/2" (1D 53,5 mm) W magazynie Wysytka w 24h +Im 31,63 z+ (38,90 z4)
Indeks: AT-304B-040X W oddziatach +20m 25,88 z+ (31,83 zt)
Oplot ze stali 304 na waz 2" (ID 64 mm) W magazynie Wysytka w 24h +1m 38,65 z4 (47,54 zt)

+20m 31,62 z+ (38,89 z4)
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