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URZADZENIA | AKCESORIA .

Ostony wezy, przewodéw i kabli .

Ostona tekstylna poliamidowa z rzepem SAFE-WRAP

Mocna ostona wyposazona w zapiecie Velcro® - ,rzep” wzdtuz catego odcinka, tatwa
do instalacji na wigzkach przewodéw i do demontazu. Tkanina z jakiej wykonany
jest SAFE WRAP charakteryzuje sie doskonatg wytrzymatoscig na rozcigganie (EN
ISO 13934-1) i jest w 100% wodoodporna (EN 24920). SAFE WRAP spetnia takze
wymagania standardu ISO 3457 (przeprowadzony test porowatosci).
Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na scieranie. Dostepna w innych Srednicach
wewnetrznych. Materiat: czarna tkanina poliamidowa pokryta z zewnatrz czarnym
poliuretanem. Temperatura pracy: od -20°C do +120°C.
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Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Ostona SAFE-WRAP 40 mm Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1m 85,50 z4 (105,17 zh)

Indeks: SF-WRRD-040 +10m 65,77 zt(80,90 zh)

Ostona SAFE-WRAP 60 mm Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 95,51 z4(117,48 zh)

Indeks: SF-WRRD-060 +10m 73,47 z+(90,37 zh)

Ostona SAFE-WRAP 80 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 117,08 zt(144,01 z4)

Indeks: SF-WRRD-080 +10m 90,06 z+ (110,77 z})

Ostona SAFE-WRAP 100 mm Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 135,58 (166,76 z})

Indeks: SF-WRRD-100 +10m 104,29 z+(128,28 zh)

Ostona SAFE-WRAP 120 mm Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 143,26 zt(176,21 z})

Indeks: SF-WRRD-120 +10m 110,20 z4(135,55 zh)

Ostona SAFE-WRAP 180 mm Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1m 216,59 z4(266,41 z})

Indeks: SF-WRRD-180 +10m 166,61 zt(204,93 zh)

Ostona SAFE-WRAP 290 mm Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 310,35 z+(381,73 z})

Indeks: SF-WRRD-290 +10m 238,73 z+(293,64 zh)
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