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Ostony wysokotemperaturowe .

Ostona termiczna refleksyjna w postaci rolki z wtokna
krzemionkowego SILICAFLEX BLANKET

Termiczna ostona w postaci rolek lub krétszych arkuszy zaprojektowana do ochrony wezy,
kabli innych elementow przed odpryskami metali, intensywnym promieniujgcym cieptem,
ptomieniami i odpryskami spawalniczymi. Wysoka zawartos¢ czystej krzemionki (ponad
96%) zapewnia doskonatg odpornos¢ temperaturowa, elastyczno$¢ i minimalng
kurczliwos¢. Nie emituje dymow ani oparéw. Wystepuje w trzech wersjach, w rolkach o
szerokosci 915 mm i 1525 mm: SILICAFLEX BLANKET 18 - o grubosci 0,76 mm, SILICAFLEX
BLANKET 32 - o grubosci 1,25 mm, SILICAFLEX BLANKET 36 - o grubosci 1,27 mm.
Dostepna jest tez specjalna wersja SILICAFLEX BLANKET pokryta aluminiowg powtoka
refleksyjng (FQSFB36-36AL). Aluminiowany SILICAFLEX BLANKET poza cechami
standardowej ostony SILICAFLEX i odbijaniem intensywnie promieniujgcego ciepta,
posiada rowniez lepszg wytrzymatosc na rozdarcie i na $cieranie, a takze lepszg odpornosc
na wode i oleje. Materiat: wtokno z krzemionki (ditlenku krzemu). Temperatura pracy: do
+982°C (chwilowo do +1650°C).
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Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

g/m2
Indeks: FO-SFB18-36

Ostona SILICAFLEX BLANKET szer. 915 mm, gram. 610 [ Na zamowienie

+1m 138,32 z+ (170,13 zt)
+45m 117,57 z+ (144,61 zt)

Po potwierdzeniu

g/m2
Indeks: FO-SFB18-60

Ostona SILICAFLEX BLANKET szer. 1525 mm, gram. 610 [ Na zamoéwienie

+1m 203,78 z+ (250,65 zt)
+45m 173,212+ (213,05 zt)

Po potwierdzeniu

Ostona SILICAFLEX BLANKET szer. 915 mm, gram. 1100
g/m2
Indeks: FO-SFB32-36

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 261,68 zt (309,44 zt)
+45m 213,84 z+ (263,02 zt)

Ostona SILICAFLEX BLANKET szer. 1525 mm, gram.
1100 g/m2
Indeks: FO-SFB32-60

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 305,67 z+ (375,97 zt)
+45m 259,82 zt (319,58 zt)

Ostona SILICAFLEX BLANKET szer. 915 mm, gram. 1220
g/m2
Indeks: FQ-SFB36-36

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Ostona SILICAFLEX BLANKET szer. 1525 mm, gram.
1220 g/m2
Indeks: FQ-SFB36-60

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Ostona SILICAFLEX BLANKET aluminiowana szer. 915
mm
Indeks: FO-SFB36-36AL

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie
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