
Pierścień dwustożkowy (baryłka), mosiądz

Pierścień dwustożkowy (baryłka) przeznaczony do montażu przewodu do układów
smarowania przy użyciu typowych końcówek rurkowych oraz bezszwowych rur ze
stali lub mosiądzu. Materiał: mosiądz.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Pierścień dwustożkowy (baryłka) 4 mm, mosiądz
Indeks: EC-128000

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 1,76 zł (2,16 zł)
+50szt 1,36 zł (1,67 zł)

Pierścień dwustożkowy (baryłka) 5 mm, mosiądz
Indeks: EC-128001

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 2,03 zł (2,50 zł)
+50szt 1,57 zł (1,93 zł)

Pierścień dwustożkowy (baryłka) 6 mm, mosiądz
Indeks: EC-128002

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 2,14 zł (2,63 zł)
+50szt 1,65 zł (2,03 zł)

Pierścień dwustożkowy (baryłka) 8 mm, mosiądz
Indeks: EC-128003

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 2,58 zł (3,17 zł)
+50szt 1,99 zł (2,45 zł)

Pierścień dwustożkowy (baryłka) 10 mm,
mosiądz
Indeks: EC-128004

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 2,69 zł (3,31 zł)
+50szt 2,08 zł (2,56 zł)
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