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Pierscien zacinajacy DU z dodatkowg uszczelkg ptaska, do
tacznikow DIN 2353

Pierscien zacinajacy do gniazda ze stozkiem 24° ztgczy DIN 2353. Wystepuje jako: L (seria
lekka) oraz S (seria ciezka). Zalecane jest stosowanie pierscieni ze ztgczkami tego samego
rodzaju, warunkowo dopuszczalne jest zamienne stosowanie pierscieni. Pierscienie
zacinajgce z dodatkowym miekkim uszczelnieniem elastomerowym (gumowym)
opracowano w celu wyeliminowania mozliwych niewielkich nieszczelnos$ci takich jak np.
.pocenie sie” potgczenia, ktére moga sie pojawi¢ w przypadku narazenia potgczenia na
duze zmiany temperatury, pulsacje cisnienia lub drgania. Materiat: stal weglowa
cynkowana / uszczelnienie NBR lub stal AISI 316 / uszczelnienie viton.

Indeks: HD-DU-08S

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Pierscien zacinajgcy 6 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,06 4 (3,76 zt)
Indeks: HD-DU-06L W oddziatach +10szt 2,39 z+ (2,94 zt)
Pierscien zacinajacy 8 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,34 z4 (4,11 z4)
Indeks: HD-DU-08L W oddziatach +10szt 2,61z (3,21zt)
Pierscien zacinajacy 10 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,53 z+ (4,34 z4)
Indeks: HD-DU-10L W oddziatach +10szt 2,76 z4 (3,39 zt)
Pierscien zacinajacy 12 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,92 z+ (4,82 zt)
Indeks: HD-DU-12L W oddziatach +10szt 3,07 z+ (3,78 zt)
Pierscien zacinajacy 15 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,70 z4 (5,78 zt)
Indeks: HD-DU-15L W oddziatach +10szt 3,68 zt (4,53 zt)
Pierscien zacinajacy 18 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 6,04 z4 (7,43 zt)
Indeks: HD-DU-18L W oddziatach +10szt 4,72 zt (5,81 zt)
Pierscien zacinajacy 22 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 7,32 24 (9,00 z4)
Indeks: HD-DU-22L W oddziatach +10szt 5,72 z+ (7,04 z4)
Pierscien zacinajacy 28 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 9,92 24 (12,20 zt)
Indeks: HD-DU-28L W oddziatach +bszt 7,76 z+ (9,54 zt)
Pierscien zacinajacy 35 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 15,90 zt (19,56 zt)
Indeks: HD-DU-35L W oddziatach +5szt 12,44 74 (15,30 z4)
Pierscien zacinajacy 42 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 11,72 2+ (14,42 zt)
Indeks: HD-DU-42L W oddziatach
Pierscien zacinajgcy 6 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,06 4 (3,76 zt)

+10szt 2,39 24 (2,94 zt)

Pierscien zacinajacy 8 mm z uszcz. NBR
Indeks: HD-DU-08S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 3,54 zt (4,35 zt)
+10szt 2,77 zt (3,41 zt)

Pierscien zacinajacy 10 mm z uszcz. NBR
Indeks: HD-DU-10S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 3,60 z4 (4,43 zt)
+10szt 2,82 z4 (3,47 zt)

Indeks: HD-DU-25S

W oddziatach

Pierscien zacinajacy 12 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,28 24 (5,26 zt)
Indeks: HD-DU-12S W oddziatach +10szt 3,35 zt (4,12 zt)
Pierscien zacinajacy 14 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,56 4 (5,61zt)
Indeks: HD-DU-14S W oddziatach +10szt 3,57 z+ (4,39 zt)
Pierscien zacinajacy 16 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 5,63 z+ (6,80 zt)
Indeks: HD-DU-16S W oddziatach +10szt 4,32 z+(5,31zt)
Pierscien zacinajacy 20 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 7,69 24 (9,46 zt)
Indeks: HD-DU-20S W oddziatach +10szt 6,02 z+ (7,40 zt)
Pierscien zacinajacy 25 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,20 z+ (12,55 z4)

+10szt 7,98 z4 (9,82 zt)
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Pierscien zacinajacy 30 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 13,79 z+ (16,96 zt)
Indeks: HD-DU-30S W oddziatach +5szt 10,79 z+ (13,27 zt)
Pierscien zacinajgcy 38 mm z uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 19,69 z+ (24,22 zt)
Indeks: HD-DU-38S W oddziatach +bszt 15,412+ (18,95 zt)
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