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CZYSZCZENIE | ZMYWANIE .

Zestawy NiTO CLEAN do czyszczenia piang i zmywania .

Pistolet do czyszczenia piang i zmywania, z
gniazdem szybkoztgcza NiTO 1/2" do dyszy, NiTO |
COMBI

Uniwersalny, lekki, solidny i sprawdzony, wysokiej jakosci pistolet NiTO | COMBI z
gniazdem szybkoztagcza NiTO 1/2" do dyszy lub lancy na wylocie. Na wlocie do
wyboru: wtyk szybkoztgcza NiTO 1/2", wtyk szybkoztgcza NiTO CLICK 1/2", GW 1/2"

BSP, GZ 1/2" BSP. Obudowa z wysokowytrzymatego tworzywa Orgalloy® (poliamid
PA6/6.6 z dyspersjg poliolefiny), czeSci wewnetrzne z mosigdzu i stali nierdzewnej,
szybkoztgcze typu NiTO z mosigdzu chromowanego. Posiada ptynng regulacje
przeptywu i blokade spustu. Cisnienie robocze: 6 bar (dla 40°C), 4 bar (dla 60°C).
Maksymalna temperatura pracy: +60°C. Uszczelnienia: EPDM / NBR. Przeptyw:
ponad 10 I/min (3 bar, bez dyszy). Masa: ok. 0,32 kg.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Pistolet NiTO | COMBI, (wlot) wtyk NiTO 1/2",
(wylot) gniazdo NiTO 1/2"
Indeks: NT-53105A1

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 112,08 z4(137,86 zt)
+3szt 98,07 z4(120,63 zt)

Pistolet NiTO | Combi z wtykiem 1/2"
Indeks: NT-57105A8

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1s52t 67,25 74 (82,72 zt)

Pistolet NiTO | COMBI, (wlot) wtyk NiTO CLICK
1/2", (wylot) gniazdo NiTO 1/2"
Indeks: NT-59105A1

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 112,08 z+(137,86 zh)
+3szt 98,07 z4(120,63 zt)

Pistolet NiTO | COMBI, (wlot) GW 1/2" BSP,
(wylot) gniazdo NiTO 1/2"
Indeks: NT-53205A1

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 112,08 z+(137,86 zh)
+3szt 98,07 z4(120,63 zt)

Pistolet NiTO | COMBI, (wlot) GZ 1/2" BSP, (wylot)
gniazdo NiTO 1/2"
Indeks: NT-53305A1

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 112,08 z+(137,86 zh)
+3szt 98,07 z4(120,63 zt)
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