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Wysokocisnieniowe pistolety do wody [JJj

Pistolet do myjki ciSnieniowej z wylotem GW 1/4"
BSP, SG31

Wysokocisnieniowy pistolet do wody SG31 do zastosowan przemystowych.
Odpowiedni do cieptej i zimnej wody. Mechanizm dzwigni nie wymaga od
operatora uzycia duzej sity, co przektada sie na wygodng i przyjemng prace. Czes¢
wylotowa zakoniczona gwintem wewnetrznym 1/4" BSP. Pistolet wystepuje w wersji
ze statym Iub obrotowym przytaczem do instalacji. Materiat obudowy:
wysokowytrzymate tworzywo sztuczne. Cisnienie robocze: do 280 bar. Cisnienie
dopuszczalne: 310 bar. Przeptyw: 30 I/min. Temperatura pracy: do +160°C.

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Indeks: MH-1010030117

Pistolet do wody SG31, wlot GW 3/8" BSP

Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1szt 129,89 z4(159,76 z})
+5szt 109,38 z4(134,54 zt)

Indeks: MH-1010030125

Pistolet do wody SG31, wlot GZ 3/8" BSP

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 132,64 z+(163,15 z})
+5szt 111,70 z+(137,39 z})

Indeks: MH-1010030156

Pistolet do wody SG31, wlot GZ M22x1,5

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 135,39 z4(166,53 z})
+5s7zt 114,02 z4(140,24 z¥)

Indeks: MH-1010030217

Pistolet do wody SG31, wlot GW 3/8" BSP obrot. Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 191,53 z+(235,58 z})

+5s7t 161,29 z4(198,39 zf)

Indeks: MH-1010030256

Pistolet do wody SG31, wlot GZ M22x1,5 obrot. Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 199,79 z+(245,74 z})

+5s7t 168,24 7t(206,94 z})
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