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Wysokocisnieniowe pistolety do wody .

Pistolet do myjki cisnieniowej z wylotem GW 1/4" BSP,
SG31

Wysokocisnieniowy pistolet do wody SG31do zastosowan przemystowych. Odpowiedni do
cieptej i zimnej wody. Mechanizm dzwigni nie wymaga od operatora uzycia duzej sity, co
przektada sie na wygodng i przyjemng prace. Czes¢ wylotowa zakonczona gwintem
wewnetrznym 1/4" BSP. Pistolet wystepuje w wersji ze statym lub obrotowym przytgczem
do instalacji. Materiat obudowy: wysokowytrzymate tworzywo sztuczne. Cisnienie
robocze: do 280 bar. Cisnienie dopuszczalne: 310 bar. Przeptyw: 30 I/min. Temperatura
pracy: do +160°C.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Pistolet do wody SG31, wilot GW 3/8" BSP Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 133,74 z4 (164,50 zt)
Indeks: MH-1010030117 +5szt 112,63 z+ (138,53 zt)
Pistolet do wody SG31, wlot GZ 3/8" BSP Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 136,49 z+ (167,88 zt)
Indeks: MH-1010030125 +bszt 114,94 z+ (141,38 zt)
Pistolet do wody SG31, wlot GZ M22x1,5 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 139,25 z4 (171,28 zt)
Indeks: MH-1010030156 +5szt 117,26 z+ (144,23 z4)
Pistolet do wody SG31, wilot GW 3/8" BSP obrot. Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 197,04 z+ (242,36 zt)
Indeks: MH-1010030217 +bszt 165,93 z+ (204,09 z4)
Pistolet do wody SG31, wlot GZ M22x1,5 obrot. Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 205,84 z+ (253,18 zt)
Indeks: MH-1010030256 +5szt 173,34 z+ (213,21 z¢)
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