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Pistolety do powietrza .
Pistolet do powietrza AIR BOY® Classic
3
Uniwersalny pistolet przeznaczony do usuwania z powierzchni wszelkich
zanieczyszczenh: cieczy, drobnych wiorow, opitkéw itp. Lekka konstrukcja oraz
ergonomiczny ksztatt zapewniajg tatwe i wygodne uzytkowanie. Do ptynéw i
mediéw agresywnych zalecany pistolet z dyszg ze stali nierdzewnej AISI 316.
Mechanizm dzwigni umozliwia precyzyjne dozowanie przeptywajgcego medium.
Dostepny model z regulacjg przeptywu. Zgodny ze standardem OSHA 1910.95 (b)
oraz dyrektywg 2003/10/EC. Materiat korpusu: acetal. Materiat dyszy: stal
ocynkowana lub stal AISI 316. Srednica dyszy: 8 mm. Uszczelnienie: NBR. Ci$nienie
robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Przeptyw: 380 I/m (przy
cisnieniu 8 bar). Natezenie dzwieku: 85 dB (przy ci$nieniu 8 bar). Sita nadmuchu:
3,92 N.
Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Pistolet do powietrza AIR BOY, dysza @8 mm W magazynie Wysytka w 24h +1szt 52,89 z#(65,05 zt)

zagigta L=100 mm, GW 1/4" BSP W oddziatach +5s7t 47,01 z4(57,82 zH)

Indeks: JW-140101-000

Pistolet do powietrza AIR BOY, reg. przeptywu, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 98,10 z4(120,66 zt)

dysza @8 mm zagieta L=100 mm, GW 1/4" BSP W oddziatach +5szt 87,20 z4 (107,26 z8)

Indeks: JW-140103-000

Pistolet do powietrza AIR BOY, dysza @8 mm Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 105,78 z+(130,11 )

zagieta stal AISI 316 L=100 mm, GW 1/4" BSP +557t 94,03 24 (115,66 z})

Indeks: JW-140120-000
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