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Pistolety do powietrza .

Pistolet do powietrza z wymienng dyszg zagieta 90
mm, seria 208

Uniwersalny pistolet do powietrza, wody a takze ptyndw niewybuchowych.
Przeznaczony gtéwnie do przedmuchiwania zanieczyszczen, réwniez w
trudnodostepnych miejscach. Charakteryzuje sie duza sitg nadmuchu, z
mozliwoscig regulacji wielkosci przeptywu. Lekka konstrukcja, ergonomiczny ksztatt
pistoletu i niewielka sita naci$niecia spustu zapewnia duzy komfort pracy.
Standardowo pistolet wyposazony jest w gniazdo z gwintem 1/4" BSP lub 1/4" NPT.
Niniejszy model dostepny jest w wersji z dyszg 90 mm zagietg, wymienng. Szeroka
gama dodatkowych akcesoriéw pozwala na dostosowanie do specyficznych
wymagan aplikacji. Materiat: POM (korpus), mosigdz (zawdr) Uszczelnienie: NBR.
Cisnienie robocze: 16 bar. Ci$nienie rozrywajace: 64 bar. Temperatura pracy: od -
20°C do +60°C.

Produkt Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)
Pistolet do powietrza CEJN, dysza zagieta, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 95,16 z+(117,05 z)
wymienna, $r. otw. 3,5 mm, L=90 mm, GW 1/4" W oddziatach +5szt 84,59 z4 (104,05 z§)
BSP
Indeks: CJ-112080200
Pistolet CEJN 1/4" NPT, z dysza 90 mm zagieta, Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
wymienng
Indeks: CJ-112080250
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