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Pistolety do powietrza .

Pistolet do powietrza z wymienng dyszg zagieta 90
mm z zaworem odcinajgcym, seria 208

Uniwersalny pistolet do powietrza, wody a takze ptyndw niewybuchowych.
Przeznaczony gtéwnie do przedmuchiwania zanieczyszczen, réwniez w
trudnodostepnych miejscach. Charakteryzuje sie duzg sitg nadmuchu. Lekka
konstrukcja, ergonomiczny ksztalt pistoletu i niewielka sita nacisniecia spustu
zapewnia duzy komfort pracy. Standardowo pistolet wyposazony jest w gniazdo z
gwintem 1/4" BSP lub 1/4" NPT. Niniejszy model dostepny jest w wersji z dyszg z
zaworem odcinajgcym, wymienng. Zgodny ze standardem OSHA 1-13.1.
(Europejska Agencja Bezpieczehstwa i Zdrowia w Pracy). Szeroka gama
dodatkowych akcesoriéw pozwala na dostosowanie do specyficznych wymagan
aplikacji. Materiat: POM (korpus), mosigdz (zaw6r) Uszczelnienie: NBR. Cisnienie
robocze: 8 bar. Temperatura pracy: od -20°C do +60°C.

Produkt Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)
Pistolet do powietrza CEJN, d. zagieta, wym., reg. | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 196,04 z4(241,13 z8)
cisn., $r. otw. 3,5 mm, L=90 mm, GW 1/4" BSP W oddziatach +5s7t 174,25 z+(214,33 z})
Indeks: CJ-112080300
Pistolet CEJN 1/4" NPT, z dyszg z zaworem Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
odcinaj., wymienna
Indeks: CJ-112080350
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