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Pistolet do wody lekki z tylnym spustem, aluminium, AKBO

BABY, niebieski lub czarny

Maty i lekki pistolet do wody AKBO BABY z tylnym spustem. Wykonany z aluminium, ostony
i uszczelki z gumy EPDM (FDA), dZzwignia spustu ze stali nierdzewnej AISI 304. Pistolet
posiada regulacje przeptywu. Wystepuje w dwoch wersjach: z wylotem ze standardowg
dysza (niebieski) oraz z wylotem z GW 1/2" BSP (czarny) - do montazu np. lancy. Przytacze:
GW 1/2" BSP. Maksymalne cisnienie robocze: 12 bar. Maksymalna temperatura pracy:
+50°C. Masa: ok. 0,36 kg. Przeptyw: 18 I/min (5 bar), 24,5 I/min (12 bar).

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Pistolet do wody AKBO BABY, GW 1/2" BSP, tylny spust, | Nazamowienie Po potwierdzeniu +1szt 191,78 z+ (235,89 zt)

aluminium, niebieski +3s7t 179,79 z+ (221,14 zt)

Indeks: AK-BABTNO1-BL

Pistolet do wody AKBO BABY, GW 1/2" BSP, tylny spust, | Nazamowienie Po potwierdzeniu +1szt 202,69 z+ (249,31 z¢)
wylot GW 1/2" BSP, aluminium, czarny +3szt 190,02 4 (233,72 zt)
Indeks: AK-BABTLF1-BK
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