
Pistolet do wody z kabłąkiem osłonowym spustu, stal
nierdzewna, AKBO HEAVY DUTY, ATEX, czarny

Pistolet do wody AKBO HEAVY DUTY do pracy w pierwszej i drugiej strefie zagrożenia
wybuchem (ATEX). Posiada certyfikat TüV. Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316, spust i
kabłąk ze stali AISI 304, osłony z czarnej gumy EPDM o rezystancji R<106 Ω, uszczelki z
vitonu (FDA). Posiada regulowaną dyszę wylotową, płynną regulację przepływu oraz
blokadę spustu. Przyłącze: GW 1/2" BSP. Ciśnienie robocze: 24 bar. Maksymalna
temperatura pracy: +60°C. Przepływ: 30 l/min (5 bar), 74 l/min (24 bar).

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Pistolet do wody AKBO HEAVY DUTY ATEX, GW 1/2"
BSP, z kabłąkiem, AISI 316, czarny
Indeks: AK-RNP01-BK-EX

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 1 016,64 zł (1 250,47 zł)
+3szt 953,10 zł (1 172,31 zł)
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