
Pistolet do wody z tylnym spustem, stal nierdzewna, AKBO
i AKBO BIG FLOW, niebieski

Pistolet do wody z tylnym spustem. Wykonany ze stali nierdzewnej, spust izolowany,
osłony z gumy EPDM. Posiada regulowaną dyszę wylotową, płynną regulację przepływu
oraz blokadę spustu. Występuje w dwóch wersjach: o standardowym przepływie - AKBO
oraz o zwiększonym przepływie AKBO BIG FLOW. Materiał korpusu: stal AISI 316. Materiał
spustu: stal AISI 304. Uszczelnienie: viton. Przyłącze: GW 1/2" NPT. Maksymalne ciśnienie
robocze: 24 bar. Maksymalna temperatura pracy: +95°C. Masa: ok. 0,9kg. Przepływ: 28
l/min (5 bar), 58 l/min (15 bar) - AKBO oraz 48 l/min (5 bar), 90 l/min (15 bar) - AKBO BIG
FLOW.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Pistolet do wody AKBO, GW 1/2" NPT, tylny spust, AISI
316, niebieski
Indeks: AK-RBT01-BL-U

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 789,20 zł (970,72 zł)
+3szt 739,87 zł (910,04 zł)

Pistolet do wody AKBO BIG FLOW, GW 1/2" NPT, tylny
spust, AISI 316, niebieski
Indeks: AK-RBTB1-BL-U

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 789,20 zł (970,72 zł)
+3szt 739,87 zł (910,04 zł)
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