
Pistolet nalewowy do AdBlue® i wody, poliamid, typ 223X

Pistolet nalewczy typ 223X z poliamidu o wydajności 60 l/min. przeznaczony do AdBlue® i
wody. Standardowo wyposażony w końcówkę karbowaną do węża 1". Nie posiada systemu
automatycznego odcięcia medium. Nie jest przeznaczony do oleju napędowego oraz
benzyny bezołowiowej. Średnica wylotu: 18 mm. Materiał: poliamid wzmocniony włóknem
szklanym. Kolor: niebieski. Przepływ: 60 l/min. Połączenie obrotowe: nie.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Pistolet nalewczy typ 223X, wylot 18 mm, poliamid
Indeks: BO-223X

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 182,45 zł (224,41 zł)
+3szt 159,64 zł (196,36 zł)

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Rury, łączniki, końcówki, armatura nalewcza / Armatura nalewcza / Pistolety nalewcze

Pistolety nalewcze

27-02-26 16:37 www.sklep.tubes-international.pl1


	Pistolet nalewowy do AdBlue® i wody, poliamid, typ 223X

