HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

mm TUBES®

Wl International
Pompy hydrauliczne .
Pompa wyporowa zebata, ptyta 25,4 mm, prawy
L) . ~ .
;@ kierunek obrotéw, przytacza kotnierzowe, TRALE
Pompa wyporowa zebata (hydrauliczna), TRALE, o zazebieniu zewnetrznym,
przeznaczona do stosowania w uktadach hydraulicznych maszyn i urzadzenh.
® Przytacza: kotnierzowe. Kierunek obrotéw: prawy. Podane maksymalne ci$nienie
robocze dotyczy pracy ciggtej. Materiat: korpus i ptyta mocujgca - aluminium,
pokrywa tylna - aluminium. Uszczelnienie: NBR. Medium: olej hydrauliczny typu L-
HM45 lub zamiennik. Lepko$¢ cieczy: od 10 ¢St do 600 cSt (zalecana 30 + 45).
Temperatura pracy: od -20°C do +90°C (medium), od -20°C do +60°C (otoczenie).
Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Pompa zebata gr.1, 1,1 cm3/obr, plyta 25,4 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 245,43 z4(301,88 zi)
przyt. kotn.
Indeks: TL-BTD111D03
Pompa zebata gr.1, 1,6 cm3/obr, plyta 25,4 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 245,43 z4(301,88 zi)
przyt. kotn.
Indeks: TL-BTD116D03
Pompa zebata gr.1, 1,8 cm3/obr, plyta 25,4 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 245,43 z4(301,88 zi)
przyt. kotn.
Indeks: TL-BTD118D03
Pompa zebata gr.1, 2,7 cm3/obr, plyta 25,4 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 245,43 z4(301,88 zi)
przyt. kotn.
Indeks: TL-BTD127D03
Pompa zebata gr.1, 3,2 cm3/obr, plyta 25,4 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 256,13 z4(315,04 zH)
przyt. kotn.
Indeks: TL-BTD132D03
Pompa zebata gr.1, 3,7 cm3/obr, plyta 25,4 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 256,13 z4(315,04 zH)
przyt. kotn.
Indeks: TL-BTD137D03
Pompa zebata gr.1, 4,8 cm3/obr, plyta 25,4 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 256,13 z4(315,04 zH)
przyt. kotn.
Indeks: TL-BTD148D03
Pompa zebata gr.1, 5,8 cm3/obr, plyta 25,4 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 256,13 z4(315,04 zH)
przyt. kotn.
Indeks: TL-BTD158D03
Pompa zebata gr.1, 6,3 cm3/obr, plyta 25,4 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 256,13 z4(315,04 zH)
przyt. koin.
Indeks: TL-BTD163D03
Pompa zebata gr.1, 8,0 cm3/obr, plyta 25,4 mm, Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 256,13 z4(315,04 zH)
przyt. koin.

Indeks: TL-BTD180D03
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