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Pradownice [JJj

Pradownica do zmywania i czyszczenia woda,
mosigdz, stal nierdzewna, AKBO Heavy Duty

Pradownica przeznaczona do zmywania i czyszczenia wodga, ktérej strumien
regulowany jest dzieki obrotowej gtowicy, od catkowitego zamknigecia poprzez
strumien waski do szerokiego. Glowica wykonana z mosigdzu lub ze stali
nierdzewnej AlSI 303, uszczelki z EPDM (FDA), ostona gtowicy w kolorze czarnym
lub biatym, z wysokowytrzymatego polioksymetylenu (POM). Uchwyt z mosigdzu
lub stali nierdzewnej AISI 316, pokryty guma EPDM w kolorze niebieskim,
czerwonym lub biatym. Dostepna jest takze wersje bez uchwytu (tylko gtowica z
gwintem zewnetrznym 1/2" BSP), ktéra moze by¢ montowana bezposrednio do
weza z odpowiednig kohcowka. Stosowane do mycia w przemysle spozywczym,
zaktadach miesnych i rybnych, browarach i wytwérniach napojéw, kuchniach
przemystowych i mleczarniach. Ci$nienie robocze: do 16 bar. Temperatura pracy:
do +80°C. Przeptyw: 110 I/min (5 bar), 150 I/min (16 bar).

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Indeks: AK-MSHO03-BL

Pradownica AKBO HEAVY DUTY, GW 1/2" BSP, Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1szt 466,81 zt(574,18 z})
mosiadz, czarna, uchwyt niebieski

+3szt 425,62 z4(523,51 )

Indeks: AK-MSH03-R

Pradownica AKBO HEAVY DUTY, GW 1/2" BSP, Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1szt 466,81 z(574,18 z})
mosiadz, czarna, uchwyt czerwony

+3szt 425,62 z4(523,51 )

Indeks: AK-MSH03-W

Pradownica AKBO HEAVY DUTY, GW 1/2" BSP, Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1szt 466,81 z+(574,18 z})
mosiadz, czarna, uchwyt biaty

+3szt 425,62 z4(523,51 )

Indeks: AK-MSHH4-BK

Pradownica AKBO HEAVY DUTY, bez uchwytu, GZ | Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 347,02 z4(426,83 z})
1/2" BSP, mosiadz, czarna

+3szt 316,40 zt(389,17 )
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