
Prądownica do zmywania i czyszczenia wodą,
mosiądz, stal nierdzewna, AKBO Water Saving

Przemysłowa prądownica z uchwytem, o zmniejszonym zużyciu wody, z
regulowaną obrotową głowicą, dzięki której można dokładnie ustawić szerokość
natrysku. Regulacja jest możliwa od całkowitego zamknięcia poprzez wąski
strumień do szerokiego pasma wody. Idealna do dłuższego czyszczenia i zmywania,
gdzie wymagany jest efektywny strumień, a zarazem oszczędne zużycie wody.
Zalecana do czyszczenia maszyn, podłóg i zwierząt, np. w rolnictwie, szkołach
jeździeckich, a także w przemyśle spożywczym. Dostępna jest także wersja bez
uchwytu (tylko głowica z gwintem zewnętrznym 1/2" BSP), która może być
montowana bezpośrednio do węża z odpowiednią końcówką. Wykonana jest z
mosiądzu lub stali nierdzewnej (AISI 304), uszczelki z EPDM, osłona z
wysokowytrzymałego polioksymetylenu (POM), zawór ze stali nierdzewnej (AISI
304). Uchwyt natomiast, wykonany jest z mosiądzu lub ze stali nierdzewnej (AISI
304) i pokryty gumą EPDM. Ciśnienie robocze: do 16 bar. Temperatura pracy: do
+80°C. Przepływ: 30 l/min (4 bar), 55 l/min (16 bar).

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Prądownica WATER SAVING, GW 1/2" BSP,
mosiądz, czarna, niebieski uchwyt
Indeks: AK-MSHL1-BL

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 360,50 zł (443,42 zł)
+3szt 328,69 zł (404,29 zł)

Prądownica WATER SAVING, GZ 1/2" BSP,
mosiądz, czarna
Indeks: AK-MSHHL1-BK

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 222,33 zł (273,47 zł)
+3szt 202,71 zł (249,33 zł)
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