
Przeciwkołnierz SAE 3000 / GW BSP, stal
nierdzewna, typ D3

Przeciwkołnierz SAE 3000 z gwintem wewnętrznym do połączenia z przyłączem
kołnierzowym, bez śrub mocujących oraz uszczelnienia. Materiał: stal AISI 316L.
Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Przeciwkołnierz SAE 3000 1/2", GW 1/2" BSP, AISI
316L
Indeks: HK-D3-BX-08-08-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 77,09 zł (94,82 zł)
+10szt 61,68 zł (75,87 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 3/4", GW 3/4" BSP, AISI
316L
Indeks: HK-D3-BX-12-12-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 101,51 zł (124,86 zł)
+10szt 81,21 zł (99,89 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 1", GW 1" BSP, AISI 316L
Indeks: HK-D3-BX-16-16-SS

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 80,72 zł (99,29 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 1.1/4", GW 1.1/4" BSP,
AISI 316L
Indeks: HK-D3-BX-20-20-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 153,93 zł (189,33 zł)
+10szt 123,15 zł (151,47 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 1.1/2", GW 1.1/4" BSP,
AISI 316L
Indeks: HK-D3-BX-24-20-SS

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Przeciwkołnierz SAE 3000 1.1/2", GW 1.1/2" BSP,
AISI 316L
Indeks: HK-D3-BX-24-24-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 243,11 zł (299,03 zł)
+10szt 194,49 zł (239,22 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 2", GW 2" BSP, AISI 316L
Indeks: HK-D3-BX-32-32-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 316,08 zł (388,78 zł)
+10szt 252,86 zł (311,02 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 2.1/2", GW 2.1/2" BSP,
AISI 316L
Indeks: HK-D3-BX-40-40-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 449,22 zł (552,54 zł)
+10szt 359,37 zł (442,03 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 3", GW 3" BSP, AISI 316L
Indeks: HK-D3-BX-48-48-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 550,98 zł (677,71 zł)
+10szt 440,79 zł (542,17 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 3.1/2", GW 3.1/2" BSP,
AISI 316L
Indeks: HK-D3-BX-56-56-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 2 825,91 zł (3 475,87 zł)
+10szt 2 260,73 zł (2 780,70 zł)
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