
Przeciwkołnierz SAE 3000 / GW BSP, stal nierdzewna, typ
D3

Przeciwkołnierz SAE 3000 z gwintem wewnętrznym do połączenia z przyłączem
kołnierzowym, bez śrub mocujących oraz uszczelnienia. Materiał: stal AISI 316L.
Temperatura pracy: od -20°C do +200°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Przeciwkołnierz SAE 3000 1/2", GW 1/2" BSP, AISI 316L
Indeks: HK-D3-BX-08-08-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 69,38 zł (85,34 zł)
+10szt 61,68 zł (75,87 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 3/4", GW 3/4" BSP, AISI
316L
Indeks: HK-D3-BX-12-12-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 91,36 zł (112,37 zł)
+10szt 81,21 zł (99,89 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 1", GW 1" BSP, AISI 316L
Indeks: HK-D3-BX-16-16-SS

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 56,14 zł (69,05 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 1.1/4", GW 1.1/4" BSP, AISI
316L
Indeks: HK-D3-BX-20-20-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 123,15 zł (151,47 zł)
+4szt 107,75 zł (132,53 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 1.1/2", GW 1.1/4" BSP, AISI
316L
Indeks: HK-D3-BX-24-20-SS

Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Przeciwkołnierz SAE 3000 1.1/2", GW 1.1/2" BSP, AISI
316L
Indeks: HK-D3-BX-24-24-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 194,49 zł (239,22 zł)
+4szt 170,18 zł (209,32 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 2", GW 2" BSP, AISI 316L
Indeks: HK-D3-BX-32-32-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 252,86 zł (311,02 zł)
+4szt 221,26 zł (272,15 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 2.1/2", GW 2.1/2" BSP, AISI
316L
Indeks: HK-D3-BX-40-40-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 314,45 zł (386,77 zł)
+2szt 269,53 zł (331,52 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 3", GW 3" BSP, AISI 316L
Indeks: HK-D3-BX-48-48-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 385,69 zł (474,40 zł)
+2szt 330,59 zł (406,63 zł)

Przeciwkołnierz SAE 3000 3.1/2", GW 3.1/2" BSP, AISI
316L
Indeks: HK-D3-BX-56-56-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 1 978,14 zł (2 433,11 zł)
+2szt 1 695,55 zł (2 085,53 zł)
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