
Przeciwkołnierz SAE 6000 do wspawania, stal węglowa,
typ D6

Przeciwkołnierz SAE 6000 z gniazdem do wspawania do połączenia z przyłączem
kołnierzowym, bez śrub mocujących oraz uszczelnienia. Materiał: stal węglowa,
ocynkowana. Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Przeciwkołnierz SAE 6000 3/8", do wspaw. 17,5 mm
Indeks: HK-D6-SAX-06

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 69,98 zł (86,08 zł)
+10szt 62,21 zł (76,52 zł)

Przeciwkołnierz SAE 6000 1/2", do wspaw. 21,6 mm
Indeks: HK-D6-SAX-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 58,69 zł (72,19 zł)
+10szt 52,17 zł (64,17 zł)

Przeciwkołnierz SAE 6000 3/4", do wspaw. 27,2 mm
Indeks: HK-D6-SAX-12

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 78,55 zł (96,62 zł)
+10szt 69,82 zł (85,88 zł)

Przeciwkołnierz SAE 6000 1", do wspaw. 34,1 mm
Indeks: HK-D6-SAX-16

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 95,81 zł (117,85 zł)
+10szt 85,16 zł (104,75 zł)

Przeciwkołnierz SAE 6000 1.1/4", do wspaw. 42,8 mm
Indeks: HK-D6-SAX-20

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 47,51 zł (58,44 zł)

Przeciwkołnierz SAE 6000 1.1/2", do wspaw. 48,6 mm
Indeks: HK-D6-SAX-24

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 190,17 zł (233,91 zł)
+4szt 166,40 zł (204,67 zł)

Przeciwkołnierz SAE 6000 2", do wspaw. 61 mm
Indeks: HK-D6-SAX-32

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 271,70 zł (334,19 zł)
+4szt 237,74 zł (292,42 zł)

Przeciwkołnierz SAE 6000 2.1/2", do wspaw. 76,6 mm
Indeks: HK-D6-SAX-40

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 393,25 zł (483,70 zł)
+2szt 337,07 zł (414,60 zł)

Przeciwkołnierz SAE 6000 3", do wspaw. 90,5 mm
Indeks: HK-D6-SAX-48

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 565,32 zł (695,34 zł)
+2szt 484,56 zł (596,01 zł)
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