
Przeciwkołnierz zamykający SAE 6000, stal
węglowa, typ E6X

Przeciwkołnierz zamykający SAE 6000 do połączenia z przyłączem kołnierzowym,
bez śrub mocujących oraz uszczelnienia. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Przeciwkołnierz zamykający SAE 6000 1/2"
Indeks: HK-E6X-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 50,19 zł (61,73 zł)
+10szt 40,15 zł (49,38 zł)

Przeciwkołnierz zamykający SAE 6000 3/4"
Indeks: HK-E6X-12

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 52,75 zł (64,88 zł)
+10szt 42,20 zł (51,91 zł)

Przeciwkołnierz zamykający SAE 6000 1"
Indeks: HK-E6X-16

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 60,10 zł (73,92 zł)
+10szt 48,08 zł (59,14 zł)

Przeciwkołnierz zamykający SAE 6000 1.1/4"
Indeks: HK-E6X-20

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 71,29 zł (87,69 zł)
+10szt 57,03 zł (70,15 zł)

Przeciwkołnierz zamykający SAE 6000 1.1/2"
Indeks: HK-E6X-24

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 83,76 zł (103,02 zł)
+10szt 67,01 zł (82,42 zł)

Przeciwkołnierz zamykający SAE 6000 2"
Indeks: HK-E6X-32

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 132,67 zł (163,18 zł)
+10szt 106,13 zł (130,54 zł)
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