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Przeciwnakretka, zeliwo, typ 310/44

Przeciwnakretka do zastosowania w ztgczach zeliwnych typu EE stosowanych w
potaczeniach rurowych instalacji przemystowych. Materiat: Zzeliwo ciggliwe. Temperatura
pracy: do +300°C. Ci$nienie robocze: 25 bar (do +120°C), 20 bar (do +300°C).

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Przeciwnakretka 174", zeliwo ocynk. Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 10,57 z4 (13,00 zt)
Indeks: EE-31044-04 +10szt 8,90 z+ (10,95 z4)
Przeciwnakretka 3/8", zeliwo ocynk. Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 11,17 24+ (13,74 zt)
Indeks: EE-31044-06 +10szt 9,412+ (11,567 z4)
Przeciwnakretka 1/2", zeliwo ocynk. Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 8,85 z+ (10,89 zt)
Indeks: EE-31044-08 +10szt 7,45 2+ (9,16 z4)
Przeciwnakretka 3/4", zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 2,40 24 (2,95 zt)
Indeks: EE-31044-12 W oddziatach
Przeciwnakretka 1%, zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 13,67 z+ (16,81 zt)
Indeks: EE-31044-16 W oddziatach +10szt 11,62 z+ (14,17 z4)
Przeciwnakretka 1.1/4", Zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 19,60 z+ (24,11 z4)
Indeks: EE-31044-20 W oddziatach +10szt 16,50 z+ (20,30 z4)
Przeciwnakretka 1.1/2", zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 22,50 z+ (27,68 z4)
Indeks: EE-31044-24 W oddziatach +10szt 18,95 z+ (23,31 24)
Przeciwnakretka 2", zeliwo ocynk. Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 44,40 z+ (54,61 24)
Indeks: EE-31044-32 +10szt 37,39 z+ (45,99 z4)
Przeciwnakretka 2.1/2", zeliwo ocynk. Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 99,54 74 (122,43 zt)
Indeks: EE-31044-40 +10szt 83,83 z+ (103,11 zt)
Przeciwnakretka 3", zeliwo ocynk. Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 117,06 zt (143,98 z4)
Indeks: EE-31044-48 +10szt 98,58 zt (121,25 zt)
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