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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze uniwersalne .

Przedtuzacz pneumatyczny do narzedzi
pneumatycznych SOFT PLUS

Przedtuzacz pneumatyczny - gotowy przewdd do powietrza wykonany z weza SOFT
PLUS. Zakonczony mosieznym gniazdem i wtykiem Eurostandard DN7,2 pasujgcym
do powszechnie spotykanych na rynku szybkoztgczy. Wyposazony w ograniczniki
ugiecia. Idealne rozwigzanie do podtgczenia narzedzi pneumatycznych, tatwy w
operowaniu, ttumigcy wibracje. Zapewnia wysoki standard pracy operatora.

Dostepne dtugosci: 10 lub 15 m. Warstwa wewnetrzna: zétty (Y) lub niebieski (BL)
PVC. Wzmocnienie: oplot poliestrowy. Warstwa zewnetrzna: z6tty (Y) lub niebieski
(BL) PVC. Cidnienie robocze dla temperatury 20°C: 20 bar i maleje wraz ze
wzrostem temperatury pracy. Temperatura pracy: od -25°C do +60°C.

15 m, z6ity
Indeks: SH-SOFTPLUS-P-12Y-15

W oddziatach

Produkt Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)

Przedtuzacz pneumatyczny SOFT PLUS 6,5x11,8, | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 143,90 z+(177,00 zh)
10 m, z6ity W oddziatach +5szt 103,61 z4(127,44 zH)
Indeks: SH-SOFTPLUS-P-06Y-10

Przedtuzacz pneumatyczny SOFT PLUS 6,5x11,8, | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 185,24 z4(227,85 zf)
15 m, z6ity W oddziatach +5szt 133,37 (164,05 z¥)
Indeks: SH-SOFTPLUS-P-06Y-15

Przedtuzacz pneumatyczny SOFT PLUS 9,5x15,1, | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 193,40 z+(237,88 zh)
10 m, z6ity W oddziatach +5szt 139,25 z4(171,28 zt)
Indeks: SH-SOFTPLUS-P-09Y-10

Przedtuzacz pneumatyczny SOFT PLUS 9,5x15,1, | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 249,71 (307,14 z})
15 m, z6ity W oddziatach +5s2t 179,79 z4(221,14 zH)
Indeks: SH-SOFTPLUS-P-09Y-15

Przedtuzacz pneumatyczny SOFT PLUS 12,7x18,5, | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 229,98 74(282,88 )
10 m, z6tty W oddziatach +5szt 165,58 z4(203,66 )
Indeks: SH-SOFTPLUS-P-12Y-10

Przedtuzacz pneumatyczny SOFT PLUS 12,7x18,5, | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 305,33 z+(375,56 )

+5szt 219,84 z4(270,40 zt)
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