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Pradownice [JJj
Przemystowa pradownica zginana do zmywaniaii
czyszczenia wodg, mosiadz, stal nierdzewna, WATER
.,//'
Solidna pradownica do zmywania i czyszczenia woda, ktorej strumien regulowany jest za
pomoca recznego ugiecia gumowej dyszy. Przeptyw jest zamkniety, gdy dysza nie jest
ugieta, co zapewnia oszczedno$¢ wody i czasu przy pracy. Prgdownica jest niezwykle
odporna na uszkodzenia (poprzez nadepniecie, przejechanie pojazdem itp.). Water Saver
wystepuje w 4 wersjach z dyszami o roznej $rednicy i przeptywie (typ S, M, L, oraz R).
Wykonanie z mosigdzu lub stali nierdzewnej AISI 304, dysza z czarnej gumy nitrylowej.
Ciénienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy ciggtej: do +65°C (chwilowo do +100°C).
Dtugosc: 230 mm. Przytgcze: GW 3/4" BSP z uszczelka.
Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Pradownica zginana Water Saver, typ S, GW 3/4"BSP, | Nazamowienie Po potwierdzeniu +1szt 330,16 z+ (406,10 zt)

mosiadz +3s2t 309,52 zt (380,71 24)

Indeks: AK-WMSO1

Pradownica zginana Water Saver, typ M, GW 3/4"BSP, | Nazamowienie Po potwierdzeniu +1szt 330,16 z+ (406,10 zt)

mosiadz +3s2t 309,52 zt (380,71 24)

Indeks: AK-WMMOT

Pradownica zginana Water Saver, typ L, GW 3/4"BSP, | Nazamowienie Po potwierdzeniu +1szt 330,16 z+ (406,10 zt)

mosiadz +3s2t 309,52 zt (380,71 24)

Indeks: AK-WMLO1

Pradownica zginana Water Saver, typ R, GW 3/4"BSP, | Nazamowienie Po potwierdzeniu +1szt 330,16 z+ (406,10 zt)

mosiadz +3s2t 309,52 zt (380,71 24)

Indeks: AK-WMRO1
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