
Przemysłowa prądownica zginana do zmywania i
czyszczenia wodą, mosiądz, stal nierdzewna, WATER
SAVER

Solidna prądownica do zmywania i czyszczenia wodą, której strumień regulowany jest za
pomocą ręcznego ugięcia gumowej dyszy. Przepływ jest zamknięty, gdy dysza nie jest
ugięta, co zapewnia oszczędność wody i czasu przy pracy. Prądownica jest niezwykle
odporna na uszkodzenia (poprzez nadepnięcie, przejechanie pojazdem itp.). Water Saver
występuje w 4 wersjach z dyszami o różnej średnicy i przepływie (typ S, M, L, oraz R).
Wykonanie z mosiądzu lub stali nierdzewnej AISI 304, dysza z czarnej gumy nitrylowej.
Ciśnienie robocze: do 7 bar. Temperatura pracy ciągłej: do +65°C (chwilowo do +100°C).
Długość: 230 mm. Przyłącze: GW 3/4" BSP z uszczelką.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Prądownica zginana Water Saver, typ S, GW 3/4" BSP,
AISI 304
Indeks: AK-WRS01

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 985,06 zł (1 211,62 zł)
+3szt 923,49 zł (1 135,89 zł)

Prądownica zginana Water Saver, typ M, GW 3/4" BSP,
AISI 304
Indeks: AK-WRM01

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 985,06 zł (1 211,62 zł)
+3szt 923,49 zł (1 135,89 zł)

Prądownica zginana Water Saver, typ L, GW 3/4" BSP,
AISI 304
Indeks: AK-WRL01

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 985,06 zł (1 211,62 zł)
+3szt 923,49 zł (1 135,89 zł)

Prądownica zginana Water Saver, typ R, GW 3/4" BSP,
AISI 304
Indeks: AK-WRR01

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 985,06 zł (1 211,62 zł)
+3szt 923,49 zł (1 135,89 zł)
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