
Przyłącze kołnierzowe 90° SAE 3000 / GW BSP, stal
węglowa, typ D3

Przyłącze kołnierzowe 90° SAE 3000 o zwartej budowie z gwintem wewnętrznym
BSP do zastosowania w układach hydraulicznych. Dostarczane ze śrubami
mocującymi i uszczelnieniem o-ring (NBR). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.
Temperatura pracy: od -20°C do +100°C.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Przył. kołnierzowe 90° SAE 3000 1/2", GW 1/2" BSP
Indeks: HK-D3-B-90-08-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 189,36 zł (232,91 zł)
+10szt 151,49 zł (186,33 zł)

Przył. kołnierzowe 90° SAE 3000 3/4", GW 3/4" BSP
Indeks: HK-D3-B-90-12-12

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 217,29 zł (267,27 zł)
+10szt 173,83 zł (213,81 zł)

Przył. kołnierzowe 90° SAE 3000 1", GW 1" BSP
Indeks: HK-D3-B-90-16-16

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 241,49 zł (297,03 zł)
+10szt 193,19 zł (237,62 zł)

Przył. kołnierzowe 90° SAE 3000 1.1/4", GW 1.1/4"
BSP
Indeks: HK-D3-B-90-20-20

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 285,10 zł (350,67 zł)
+10szt 228,08 zł (280,54 zł)

Przył. kołnierzowe 90° SAE 3000 1.1/2", GW 1.1/2"
BSP
Indeks: HK-D3-B-90-24-24

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 351,08 zł (431,83 zł)
+10szt 280,86 zł (345,46 zł)

Przył. kołnierzowe 90°SAE 3000 2", GW 2" BSP
Indeks: HK-D3-B-90-32-32

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 419,66 zł (516,18 zł)
+10szt 335,73 zł (412,95 zł)

Przył. kołnierzowe 90°SAE 3000 2.1/2", GW 2.1/2"
BSP
Indeks: HK-D3-B-90-40-40

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 755,05 zł (928,71 zł)
+10szt 604,04 zł (742,97 zł)
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