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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Przytgcza kotnierzowe SAE .

Przytacze kotnierzowe SAE 6000 / GW BSP, stal weglowa,

typ D6

-20°C do +100°C.

Przytgcze kotnierzowe SAE 6000 o zwartej budowie z gwintem wewnetrznym BSP do
zastosowania w uktadach hydraulicznych. Dostarczane ze s$rubami mocujgcymi i
uszczelnieniem o-ring (NBR). Materiat: stal weglowa, ocynkowana. Temperatura pracy: od

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Przyt. kotnierzowe SAE 6000 1/2", GW 3/8" BSP
Indeks: HK-D6-B-08-06

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 86,35 z4 (106,21 zt)
+10szt 76,76 z+ (94,41 zt)

Przyt. kotnierzowe SAE 6000 1/2", GW 1/2" BSP
Indeks: HK-D6-B-08-08

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 86,35 z+ (106,21 zt)
+10szt 76,76 zt (94,41 24)

Przyt. kotnierzowe SAE 6000 3/4", GW 3/4" BSP
Indeks: HK-D6-B-12-12

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,52 z+ (128,56 zt)
+10szt 92,912+ (114,28 z4)

Przyt. kotnierzowe SAE 6000 1", GW 1" BSP
Indeks: HK-D6-B-16-16

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 128,77 z+ (158,39 zt)
+10szt 114,46 z+ (140,79 zt)

Przyt. kotnierzowe SAE 6000 1.1/4", GW 1.1/4" BSP
Indeks: HK-D6-B-20-20

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 160,44 zt (197,34 zt)
+4s7t 140,38 2t (172,67 zt)

Przyt. kotnierzowe SAE 6000 1.1/2", GW 1.1/2" BSP
Indeks: HK-D6-B-24-24

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 241,53 24 (297,08 zt)
+4szt 211,34 74 (259,95 zt)

Przyt. kotnierzowe SAE 6000 2", GW 2" BSP
Indeks: HK-D6-B-32-32

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 358,46 zt (440,91 z4)
+4szt 313,66 zt (385,80 zt)

Przyt. kotnierzowe SAE 6000 2.1/2", GW 2.1/2" BSP
Indeks: HK-D6-B-40-40

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 694,08 zt (853,72 zt)
+2szt 594,93 z+ (731,76 zt)

Przyt. kotnierzowe SAE 6000 3", GW 3" BSP
Indeks: HK-D6-B-48-48

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1145,212+(1408,6124)
+2szt 981,612+ (1207,38 zt)
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