
Przyłączka kątowa 45° nastawialna DIN 2353 z gwintem
zewnętrznym BSP, uszczelnienie o-ringiem i pierścieniem
ISO 6149-2/3-G, WE-BG

Przyłączka kątowa 45° nastawialna DIN 2353, typ WE-BG, przeznaczona do połączeń
hydraulicznych. Wyposażona w gwint zewnętrzny metryczny (gniazdo 24°) oraz
przyłączeniowy gwint zewnętrzny BSP (uszczelnienie o-ringiem, z pierścieniem
ustalającym ISO 6149-2/3 - G). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Występuje jako: L (seria
lekka) i S (seria ciężka). Materiał do wyboru: stal węglowa cynkowana / uszczelnienie NBR
lub stal nierdzewna AISI 316 / uszczelnienie viton.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Przyłączka DIN 2353 WE 6L 1/8" BSP
Indeks: HD-WE-06L-BG-02

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 20,08 zł (24,70 zł)
+10szt 15,72 zł (19,34 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 8L 1/4" BSP
Indeks: HD-WE-08L-BG-04

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 22,68 zł (27,90 zł)
+10szt 17,75 zł (21,83 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 10L 1/4" BSP
Indeks: HD-WE-10L-BG-04

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 22,68 zł (27,90 zł)
+10szt 17,75 zł (21,83 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 12L 3/8" BSP
Indeks: HD-WE-12L-BG-06

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 29,32 zł (36,06 zł)
+10szt 22,95 zł (28,23 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 15L 1/2" BSP
Indeks: HD-WE-15L-BG-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 38,46 zł (47,31 zł)
+10szt 30,10 zł (37,02 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 18L 1/2" BSP
Indeks: HD-WE-18L-BG-08

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 50,07 zł (61,59 zł)
+10szt 39,19 zł (48,20 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 22L 3/4" BSP
Indeks: HD-WE-22L-BG-12

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 54,53 zł (67,07 zł)
+10szt 42,67 zł (52,48 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 28L 1" BSP
Indeks: HD-WE-28L-BG-16

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 69,95 zł (86,04 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 35L 1.1/4" BSP
Indeks: HD-WE-35L-BG-20

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 188,50 zł (231,86 zł)
+5szt 147,52 zł (181,45 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 42L 1.1/2" BSP
Indeks: HD-WE-42L-BG-24

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 248,50 zł (305,66 zł)
+5szt 194,47 zł (239,20 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 6S 1/4" BSP
Indeks: HD-WE-06S-BG-04

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 14,27 zł (17,55 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 8S 1/4" BSP
Indeks: HD-WE-08S-BG-04

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 22,80 zł (28,04 zł)
+10szt 17,84 zł (21,94 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 10S 3/8" BSP
Indeks: HD-WE-10S-BG-06

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 29,49 zł (36,27 zł)
+10szt 23,08 zł (28,39 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 12S 3/8" BSP
Indeks: HD-WE-12S-BG-06

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 29,55 zł (36,35 zł)
+10szt 23,13 zł (28,45 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 14S 1/2" BSP
Indeks: HD-WE-14S-BG-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 38,46 zł (47,31 zł)
+10szt 30,10 zł (37,02 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 16S 1/2" BSP
Indeks: HD-WE-16S-BG-08

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 49,98 zł (61,48 zł)
+10szt 39,11 zł (48,11 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 20S 3/4" BSP
Indeks: HD-WE-20S-BG-12

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 54,53 zł (67,07 zł)
+10szt 42,67 zł (52,48 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 25S 1" BSP
Indeks: HD-WE-25S-BG-16

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 89,38 zł (109,94 zł)
+10szt 69,95 zł (86,04 zł)

Przyłączka DIN 2353 WE 30S 1.1/4" BSP
Indeks: HD-WE-30S-BG-20

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 182,66 zł (224,67 zł)
+5szt 142,95 zł (175,83 zł)

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Rury hydrauliczne, obejmy i łączniki do rur / Łączniki do rur

hydraulicznych / Łączniki DIN 2353
Łączniki DIN 2353
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Przyłączka DIN 2353 WE 38S 1.1/2" BSP
Indeks: HD-WE-38S-BG-24

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 248,50 zł (305,66 zł)
+5szt 194,47 zł (239,20 zł)

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Rury hydrauliczne, obejmy i łączniki do rur / Łączniki do rur

hydraulicznych / Łączniki DIN 2353
Łączniki DIN 2353
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