
Przyłączka manometryczna nastawialna
Walterscheid™ FAV-B, stal węglowa

Przyłączka DIN 2353 Eaton Walterscheid™ prosta manometryczna nastawialna, typ
FAV-B: gwint wewnętrzny walcowy BSP z pierścieniem uszczelniającym oraz
gniazdo 24° DIN 2353 z o-ringiem z gwintem wewnętrznym metrycznym. Występuje
jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal węglowa, z powłoką galwaniczną
Guardian Seal™.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Przył. Walterscheid DIN 2353 FAV 6L 1/4" BSP
Indeks: HD-FAV-06L-B-04-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 22,75 zł (27,98 zł)
+10szt 17,80 zł (21,89 zł)

Przył. Walterscheid DIN 2353 FAV 8L 1/4" BSP
Indeks: HD-FAV-08L-B-04-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 23,03 zł (28,33 zł)
+10szt 18,02 zł (22,16 zł)

Przył. Walterscheid DIN 2353 FAV 10L 1/4" BSP
Indeks: HD-FAV-10L-B-04-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 23,45 zł (28,84 zł)
+10szt 18,35 zł (22,57 zł)

Przył. Walterscheid DIN 2353 FAV 12L 1/4" BSP
Indeks: HD-FAV-12L-B-04-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 23,60 zł (29,03 zł)
+10szt 18,47 zł (22,72 zł)

Przył. Walterscheid DIN 2353 FAV 6S 1/2" BSP
Indeks: HD-FAV-06S-B-08-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 49,35 zł (60,70 zł)
+10szt 38,62 zł (47,50 zł)

Przył. Walterscheid DIN 2353 FAV 8S 1/2" BSP
Indeks: HD-FAV-08S-B-08-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 39,43 zł (48,50 zł)
+10szt 30,86 zł (37,96 zł)

Przył. Walterscheid DIN 2353 FAV 10S 1/2" BSP
Indeks: HD-FAV-10S-B-08-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 41,54 zł (51,09 zł)
+10szt 32,51 zł (39,99 zł)

Przył. Walterscheid DIN 2353 FAV 12S 1/2" BSP
Indeks: HD-FAV-12S-B-08-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 40,36 zł (49,64 zł)
+10szt 31,59 zł (38,86 zł)

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Rury hydrauliczne, obejmy i łączniki do rur / Łączniki do rur

hydraulicznych / Łączniki DIN 2353 / Łączniki DIN 2353 ze stali węglowej / Przyłączki nakrętne
Przyłączki nakrętne
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