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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Przytaczki nakretne .

Przytaczka ORFS z GW BSP ze stali nierdzewnej, typ

GAI-B

Przytaczka ORFS z gwintem wewnetrznym BSP (uszczelnienie na gwincie - taSma
teflonowg lub uszczelniaczem anaerobowym), typ GAI-B. Materiat: stal AISI 316.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Ztgczka GW BSP 1/4" - GZ ORFS 9/16"-18, AlSI 316
Indeks: HO-GAI-09-B-04-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 65,66 z4(80,76 zt)
+10szt 53,15 z}(65,37 zt)

Ztagczka GW BSP 1/4" - GZ ORFS 11/16"-16, AISI 316 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 46,20 zt (56,83 zt)
Indeks: HO-GAI-11-B-04-SS W oddziatach

Ztgczka GW BSP 1/4" - GZ ORFS 13/16"-16, AISI 316 | Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 79,89 74(98,26 z4)
Indeks: HO-GAI-13-B-04-SS +10szt 64,68 zt(79,56 zH)

Ztaczka GW BSP 3/8" - GZ ORFS 13/16"-16, AlSI 316
Indeks: HO-GAI-13-B-06-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 61,55 zt (75,71 z1)

Ztgczka GW BSP 1/2" - GZ ORFS 1"-14, AlSI 316
Indeks: HO-GAI-16-B-08-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 132,60 zt(163,10 zf)
+10szt 107,35 zt(132,04 )

Ztgczka GW BSP 1/2" - GZ ORFS 1.3/16"-12, AlSI
316
Indeks: HO-GAI-19-B-08-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 149,13 z4(183,43 zi)
+10szt 120,72 z4(148,49 zi)

Ztgczka GW BSP 3/4" - GZ ORFS 1.3/16"-12, AlSI
316
Indeks: HO-GAI-19-B-12-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 187,74 z4(230,92 zt)
+10szt 151,98 zt(186,94 zi)

Ztgczka GW BSP 1" - GZ ORFS 1.7/16"-12, AlSI 316
Indeks: HO-GAI-23-B-16-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 243,31 z4(299,27 zt)
+10szt 196,97 zt(242,27 i)

Ztgczka GW BSP 1.1/4" - GZ ORFS 1.11/16"-12, AlSI
316
Indeks: HO-GAI-27-B-20-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 462,09 z4(568,37 zf)
+10szt 374,07 z4(460,11 z1)

Ztaczka GW BSP 1.1/2" - GZ ORFS 2"-12, AlSI 316
Indeks: HO-GAI-32-B-24-SS

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 575,00 z+(707,25 zh)
+10szt 465,47 z4(572,53 i)
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