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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

taczniki ORFS .

Przytaczka ORFS z GW BSP ze stali nierdzewnej, typ GAI-B

Przytaczka ORFS z gwintem wewnetrznym BSP (uszczelnienie na gwincie - tasma
teflonowg lub uszczelniaczem anaerobowym), typ GAI-B. Materiat: stal AISI 316.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Ztaczka GW BSP 1/4" - GZ ORFS 9/16"-18, AlISI 316
Indeks: HO-GAI-09-B-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 41,54 z+ (51,09 zt)
+10szt 34,98 zt (43,03 zt)

Ztaczka GW BSP 1/4" - GZ ORFS 11/16"-16, AlSI 316
Indeks: HO-GAI-11-B-04-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 36,01 z+ (44,29 zt)

Ztaczka GW BSP 1/4" - GZ ORFS 13/16"-16, AISI 316
Indeks: HO-GAI-13-B-04-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 49,76 z4 (61,20 zt)
+10szt 41,90 zt (51,54 zt)

Ztaczka GW BSP 3/8" - GZ ORFS 13/16"-16, AISI 316
Indeks: HO-GAI-13-B-06-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 46,52 z+(57,22 z4)

Ztaczka GW BSP 1/2" - GZ ORFS 1"-14, AlSI 316
Indeks: HO-GAI-16-B-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 77,55 z+ (95,39 z4)
+10szt 65,3124 (80,33 zt)

Ztaczka GW BSP 1/2" - GZ ORFS 1.3/16"-12, AISI 316
Indeks: HO-GAI-19-B-08-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 86,00 zt (105,78 zt)
+10szt 72,42 z+ (89,08 zt)

Ztaczka GW BSP 3/4" - GZ ORFS 1.3/16"-12, AISI 316
Indeks: HO-GAI-18-B-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 105,212+ (129,41 z4)
+10szt 88,60 zt (108,98 zt)

Ztaczka GW BSP 1" - GZ ORFS 1.7/16"-12, AISI 316
Indeks: HO-GAI-23-B-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 135,36 z+ (166,49 zt)
+10szt 113,99 z+ (140,21 z4)

Ztaczka GW BSP 1.1/4" - GZ ORFS 1.11/16"-12, AISI 316
Indeks: HO-GAI-27-B-20-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 224,72 z+ (276,41 zt)
+4szt 185,06 z+ (227,62 zt)

Ztaczka GW BSP 1.1/2" - GZ ORFS 2"-12, AISI 316
Indeks: HO-GAI-32-B-24-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 269,55 zt (331,55 zt)
+4sz7t 221,98 24 (273,04 zt)
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