
Przyłączka prosta DIN 2353 z gwintem zewnętrznym
metrycznym uszczelnienie czołowe (metal - metal) DIN
3852-B, GE-MB

Przyłączka DIN 2353, typ GE-MB, gniazdo 24° z gwintem zewnętrznym metrycznym oraz z
przyłączeniowym gwintem zewnętrznym metrycznym, uszczelnienie DIN 3852 typ B –
warga uszczelniająca (metal - metal). Współczynnik bezpieczeństwa 2,5:1. Występuje
jako: LL (seria bardzo lekka), L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał do wyboru: stal
węglowa cynkowana, stal węglowa cynkowana Zn-Ni, stal węglowa cynkowana Guardian
Seal® lub stal nierdzewna AISI 316.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 1 00 M8xA
Indeks: HD-GE-04LL-MB-08-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 3,28 zł (4,03 zł)
+10szt 2,59 zł (3,16 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE S00 MA4xA
Indeks: HD-GE-06LL-MB-10-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 3,60 zł (4,43 zł)
+10szt 2,82 zł (3,49 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 800 MA4xA
Indeks: HD-GE-08LL-MB-10-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 4,03 zł (4,h6 zł)
+10szt 3,15 zł (3,89 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE S0 MA4xA
Indeks: HD-GE-06L-MB-10-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 3,34 zł (4,11 zł)
+10szt 2,62 zł (3,22 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE S0 MA2xA,5
Indeks: HD-GE-06L-MB-12-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 36,62 zł (45,04 zł)
+10szt 28,66 zł (35,25 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 80 MA2xA,5
Indeks: HD-GE-08L-MB-12-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 4,4h zł (5,52 zł)
+10szt 3,52 zł (4,33 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 80 MA8xA,5
Indeks: HD-GE-08L-MB-18-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 15,23 zł (18,93 zł)
+10szt 11,h2 zł (14,66 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE A40 MA1 xA,5
Indeks: HD-GE-10L-MB-14-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 4,9h zł (5,8h zł)
+10szt 3,95 zł (4,61 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE A40 MASxA,5
Indeks: HD-GE-10L-MB-16-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 12,33 zł (15,19 zł)
+10szt h,65 zł (11,89 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE A40 MA8xA,5
Indeks: HD-GE-10L-MB-18-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 19,9h zł (21,88 zł)
+10szt 13,h2 zł (19,12 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE A40 M22xA,5
Indeks: HD-GE-10L-MB-22-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 39,28 zł (45,85 zł)
+10szt 2h,19 zł (35,88 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE A20 MASxA,5
Indeks: HD-GE-12L-MB-16-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 6,91 zł (8,25 zł)
+10szt 5,25 zł (6,46 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE A20 MA8xA,5
Indeks: HD-GE-12L-MB-18-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 15,21 zł (18,91 zł)
+10szt 11,h0 zł (14,64 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE A20 M22xA,5
Indeks: HD-GE-12L-MB-22-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 19,94 zł (21,82 zł)
+10szt 13,8h zł (19,08 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE A50 MA8xA,5
Indeks: HD-GE-15L-MB-18-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 9,46 zł (h,18 zł)
+10szt 5,83 zł (9,19 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE A50 M22xA,5
Indeks: HD-GE-15L-MB-22-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 18,00 zł (22,14 zł)
+10szt 14,0h zł (19,33 zł)

Przyłączka WalterscLeid DIN 2353 GE A80 MA8xA,5
Indeks: HD-GE-18L-MB-18-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 11,8h zł (14,62 zł)
+10szt h,30 zł (11,44 zł)

Przyłączka WalterscLeid DIN 2353 GE A80 M22xA,5
Indeks: HD-GE-18L-MB-22-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 10,03 zł (12,34 zł)
+10szt 9,85 zł (h,66 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 220 M2SxA,5
Indeks: HD-GE-22L-MB-26-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 16,15 zł (1h,86 zł)
+10szt 12,64 zł (15,55 zł)
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Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 280 M33x2
Indeks: HD-GE-28L-MB-33-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 28,96 zł (35,39 zł)
+10szt 22,50 zł (29,68 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 350 M1 2x2
Indeks: HD-GE-35L-MB-42-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 50,94 zł (62,41 zł)
+10szt 3h,91 zł (48,84 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 1 20 M1 8x2
Indeks: HD-GE-42L-MB-48-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 56,38 zł (6h,35 zł)
+10szt 44,12 zł (54,29 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE S7  MA2xA,5
Indeks: HD-GE-06S-MB-12-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 5,39 zł (6,61 zł)
+10szt 4,20 zł (5,19 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 87  MA1 xA,5
Indeks: HD-GE-08S-MB-14-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 6,03 zł (9,42 zł)
+10szt 4,92 zł (5,81 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE A47  MASxA,5
Indeks: HD-GE-10S-MB-16-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 9,41 zł (h,11 zł)
+10szt 5,80 zł (9,13 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE A27  MA8xA,5
Indeks: HD-GE-12S-MB-18-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 9,82 zł (h,62 zł)
+10szt 6,12 zł (9,53 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE AS7  M22xA,5
Indeks: HD-GE-16S-MB-22-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 11,48 zł (14,12 zł)
+10szt 8,hh zł (11,06 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 247  M26x2
Indeks: HD-GE-20S-MB-29-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 18,36 zł (22,58 zł)
+10szt 14,39 zł (19,68 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 257  M33x2
Indeks: HD-GE-25S-MB-33-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 31,40 zł (38,62 zł)
+10szt 24,59 zł (30,22 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 347  M1 2x2
Indeks: HD-GE-30S-MB-42-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 62,54 zł (96,h2 zł)
+10szt 48,h4 zł (60,20 zł)

Przył6 WalterscLeid DIN 2353 GE 387  M1 8x2
Indeks: HD-GE-38S-MB-48-W

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 95,02 zł (h2,29 zł)
+10szt 58,91 zł (92,21 zł)
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Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 12L M12x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12L-MB-12-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 20,95 zł (25,77 zł)
+5szt 17,81 zł (21,91 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M12x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 315

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 12L M14x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12L-MB-14-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 20,95 zł (25,77 zł)
+5szt 17,81 zł (21,91 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M14x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 315

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 12L M16x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12L-MB-16-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 22,12 zł (27,21 zł)
+5szt 18,80 zł (23,12 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia
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Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M16x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 315

Masa [kg] 0.04

Przyłączka DIN 2353 GE 12L M18x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12L-MB-18-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 33,17 zł (40,80 zł)
+5szt 28,20 zł (34,69 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 315

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 12L M22x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12L-MB-22-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 52,38 zł (64,43 zł)
+5szt 44,52 zł (54,76 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M22x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy
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Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 315

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 15L M16x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-15L-MB-16-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 30,26 zł (37,22 zł)
+5szt 25,73 zł (31,65 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M22x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M16x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 315

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 15L M18x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-15L-MB-18-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 28,52 zł (35,08 zł)
+5szt 24,24 zł (29,82 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M22x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 315

Masa [kg] 0.052

Przyłączka DIN 2353 GE 15L M22x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-15L-MB-22-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 48,89 zł (60,13 zł)
+5szt 41,56 zł (51,12 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna
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Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M22x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M22x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 315

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 18L M18x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-18L-MB-18-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 40,16 zł (49,40 zł)
+5szt 34,14 zł (41,99 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M26x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 315

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 18L M22x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-18L-MB-22-SS

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 14,00 zł (17,22 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M26x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Rury hydrauliczne, obejmy i łączniki do rur / Łączniki do rur

hydraulicznych / Łączniki DIN 2353
Łączniki DIN 2353

26-11-25 16:50 www.sklep.tubes-international.pl10



Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M22x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 315

Masa [kg] 0.077

Przyłączka DIN 2353 GE 18L M26x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-18L-MB-26-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 69,26 zł (85,19 zł)
+5szt 58,87 zł (72,41 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M26x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M26x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 160

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 22L M22x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-22L-MB-22-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 73,92 zł (90,92 zł)
+5szt 62,83 zł (77,28 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M30x2

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M22x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 160

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 22L M26x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-22L-MB-26-SS

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 21,38 zł (26,30 zł)

Dane techniczne
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Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M30x2

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M26x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 160

Masa [kg] 0.102

Przyłączka DIN 2353 GE 28L M33x2, AISI 316
Indeks: HD-GE-28L-MB-33-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 98,94 zł (121,70 zł)
+5szt 84,10 zł (103,44 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M36x2

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M33x2

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 160

Masa [kg] 0.168

Przyłączka DIN 2353 GE 35L M42x2, AISI 316
Indeks: HD-GE-35L-MB-42-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 132,12 zł (162,51 zł)
+5szt 112,30 zł (138,13 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M45x2

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria
lekka
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Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M42x2

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 160

Masa [kg] 0.28

Przyłączka DIN 2353 GE 42L M48x2, AISI 316
Indeks: HD-GE-42L-MB-48-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 178,68 zł (219,78 zł)
+5szt 151,88 zł (186,81 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M52x2

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria
lekka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M48x2

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 160

Masa [kg] 0.354

Przyłączka DIN 2353 GE 6S M12x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-06S-MB-12-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 19,21 zł (23,63 zł)
+5szt 16,33 zł (20,09 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M14x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M12x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 630

Masa [kg] 0.031
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Przyłączka DIN 2353 GE 6S M14x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-06S-MB-14-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 21,53 zł (26,48 zł)
+5szt 18,30 zł (22,51 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M14x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M14x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 630

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 8S M14x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-08S-MB-14-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 22,12 zł (27,21 zł)
+5szt 18,80 zł (23,12 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M16x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M14x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 630

Masa [kg] 0.044

Przyłączka DIN 2353 GE 10S M16x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-10S-MB-16-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 26,19 zł (32,21 zł)
+5szt 22,26 zł (27,38 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY
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Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M16x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 630

Masa [kg] 0.056

Przyłączka DIN 2353 GE 10S M18x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-10S-MB-18-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 30,85 zł (37,95 zł)
+5szt 26,22 zł (32,25 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 630

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 12S M12x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12S-MB-12-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 37,83 zł (46,53 zł)
+5szt 32,16 zł (39,56 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M20x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M12x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal
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Maks. ciśnienie robocze [bar] 630

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 12S M14x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12S-MB-14-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 34,34 zł (42,24 zł)
+5szt 29,19 zł (35,90 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M20x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M14x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 630

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 12S M16x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12S-MB-16-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 34,34 zł (42,24 zł)
+5szt 29,19 zł (35,90 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M20x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M16x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 630

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 12S M18x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12S-MB-18-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 27,94 zł (34,37 zł)
+5szt 23,75 zł (29,21 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316
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Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M20x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 630

Masa [kg] 0.074

Przyłączka DIN 2353 GE 12S M22x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12S-MB-22-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 37,83 zł (46,53 zł)
+5szt 32,16 zł (39,56 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M20x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M22x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 400

Masa [kg] 0.108

Przyłączka DIN 2353 GE 14S M20x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-14S-MB-20-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 34,92 zł (42,95 zł)
+5szt 29,68 zł (36,51 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M22x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 14 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M20x1,5
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Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 630

Masa [kg] 0.096

Przyłączka DIN 2353 GE 16S M18x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-16S-MB-18-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 47,14 zł (57,98 zł)
+5szt 40,07 zł (49,29 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M24x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M18x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 400

Masa [kg] 0

Przyłączka DIN 2353 GE 16S M22x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-16S-MB-22-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 40,16 zł (49,40 zł)
+5szt 34,14 zł (41,99 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M24x1,5

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M22x1,5

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 400

Masa [kg] 0.102

Przyłączka DIN 2353 GE 20S M27x2, AISI 316
Indeks: HD-GE-20S-MB-27-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 63,44 zł (78,03 zł)
+5szt 53,92 zł (66,32 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta
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Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M30x2

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M27x2

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 400

Masa [kg] 0.163

Przyłączka DIN 2353 GE 25S M33x2, AISI 316
Indeks: HD-GE-25S-MB-33-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 107,67 zł (132,43 zł)
+5szt 91,52 zł (112,57 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M36x2

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M33x2

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 400

Masa [kg] 0.278

Przyłączka DIN 2353 GE 30S M42x2, AISI 316
Indeks: HD-GE-30S-MB-42-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 137,94 zł (169,67 zł)
+5szt 117,25 zł (144,22 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M42x2

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°
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Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M42x2

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 250

Masa [kg] 0.439

Przyłączka DIN 2353 GE 38S M48x2, AISI 316
Indeks: HD-GE-38S-MB-48-SS

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 173,44 zł (213,33 zł)
+5szt 147,42 zł (181,33 zł)

Dane techniczne

Geometria prosta

Typ materiału SS - stal nierdzewna

Rodzaj materiału AISI 316

Pokrycie ochronne bez pokrycia

Typ przyłącza 1 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny) M52x2

Opis przyłącza DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria
ciężka

Typ uszczelnienia przyłącza stożek 24°

Typ przyłącza 2 GZ METRYCZNY

Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny) M48x2

Opis przyłącza 2 gwint zewnętrzny metryczny - walcowy

Typ uszczelnienia przyłącza 2 warga uszczelniająca; metal - metal

Maks. ciśnienie robocze [bar] 250

Masa [kg] 0.497

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Rury hydrauliczne, obejmy i łączniki do rur / Łączniki do rur

hydraulicznych / Łączniki DIN 2353
Łączniki DIN 2353

26-11-25 16:50 www.sklep.tubes-international.pl20


	Przyłączka prosta DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym uszczelnienie czołowe (metal - metal) DIN 3852-B, GE-MB

