mm TUBES®
Wl International

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

taczniki DIN 2353 ]

Przytaczka prosta DIN 2353 z gwintem zewnetrznym
metrycznym uszczelnienie uszczelkag DIN 3852-E, GE-ME

Przytgczka DIN 2353, typ GE-ME, gniazdo 24° z gwintem zewnetrznym metrycznym oraz z
przytaczeniowym gwintem zewnetrznym metrycznym, uszczelnienie DIN 3852 typ E -
uszczelka elastomerowa NBR lub FKM (viton) o przekroju prostokgtnym. Wspdtczynnik
bezpieczenstwa 4:1. Wystepuje jako: LL (seria bardzo lekka), L (seria lekka), S (seria
ciezka). Materiat do wyboru: stal weglowa cynkowana / uszczelnienie NBR, stal weglowa
cynkowana Zn-Ni / uszczelnienie NBR, stal weglowa cynkowana Guardian Seal® /
uszczelnienie NBR lub stal nierdzewna AISI 316 / uszczelnienie viton.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Przytaczka DIN 2353 GE 6L M10x1, AlISI 316
Indeks: HD-GE-06L-ME-10-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 15,7124 (19,32 zt)
+bszt 13,36 z4 (16,43 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 6L M12x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-06L-ME-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 22,70 ¢ (27,92 z4)
+5szt 19,29 z4 (23,73 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 6L M14x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-06L-ME-14-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 23,86 zt (29,35 zt)
+bszt 20,28 z+ (24,94 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 8L M10x1, AlSI 316
Indeks: HD-GE-08L-ME-10-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 22,70 z+ (27,92 z4)
+5szt 19,29 24 (23,73 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 8L M12x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-08L-ME-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 19,79 z+ (24,34 zt)
+bszt 16,82 z+ (20,69 z4)

Przytaczka DIN 2353 GE 8L M14x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-08L-ME-14-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 23,28 24 (28,63 zt)
+bs7t 19,79 zt (24,34 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 8L M16x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-08L-ME-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 34,92 z+ (42,95 zt)
+bszt 29,68 zt (36,51 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 10L M10x1, AISI 316
Indeks: HD-GE-10L-ME-10-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 28,52 zt (35,08 zt)
+bszt 24,24 74 (29,82 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 10L M12x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-10L-ME-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 29,68 zt (36,51 zt)
+bszt 25,23 z4 (31,03 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 10L M14x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-10L-ME-14-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 19,2124(23,63 zt)
+bszt 16,33 z+ (20,09 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 10L M16x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-10L-ME-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 38,41zt (47,24 zt)
+bszt 32,65 z+ (40,16 z4)

Przytaczka DIN 2353 GE 10L M18x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-10L-ME-18-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 41,32 z4 (50,82 zt)
+bszt 35,12 z+ (43,20 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 10L M22x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-10L-ME-22-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 61,112+ (75,17 zt)
+5szt 51,94 z4 (63,89 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 12L M12x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12L-ME-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 32,0124 (39,37 zt)
+5szt 27,212+ (33,47 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 12L M14x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-12L-ME-14-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 32,012+ (39,37 z4)
+bszt 27,212+ (33,47 z4)

Przytaczka DIN 2353 GE 12L M16x1,5, AlISI 316
Indeks: HD-GE-12L-ME-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 28,52 z4 (35,08 zt)
+bszt 24,24 74 (29,82 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 12L M18x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12L-ME-18-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 41,32 z4 (50,82 zt)
+bszt 35,12 z+ (43,20 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 12L M22x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12L-ME-22-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 60,53 zt (74,45 zt)
+bszt 51,45 7+ (63,28 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 15L M16x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-15L-ME-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 38,4124 (47,24 zt)
+bszt 32,65 zt (40,16 zt)
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Przytaczka DIN 2353 GE 15L M18x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-15L-ME-18-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 34,92 z4 (42,95 z4)
+bszt 29,68 zt (36,51 z4)

Przytaczka DIN 2353 GE 15L M22x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-15L-ME-22-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 56,46 zt (69,45 zt)
+bszt 47,99 z+ (59,03 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 18L M18x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-18L-ME-18-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 47,73 zt (58,71 zt)
+bszt 40,57 z+ (49,90 z4)

Przytaczka DIN 2353 GE 18L M22x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-18L-ME-22-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 44,23 24 (54,40 zt)
+bszt 37,60 zt (46,25 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 22L M22x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-22L-ME-22-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 87,88 zt (108,09 zt)
+bszt 74,70 z+ (91,88 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 22L M26x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-22L-ME-26-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 72,17 2+ (88,77 zt)
+bszt 61,34 z+ (75,45 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 28L M33x2, AISI 316
Indeks: HD-GE-28L-ME-33-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 106,51zt (131,01 z4)
+bszt 90,53 z+ (111,35 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 35L M42x2, AISI 316
Indeks: HD-GE-35L-ME-42-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 135,03 z+ (166,09 z4)
+5szt 114,77 z+ (141,17 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 42L M48x2, AISI 316
Indeks: HD-GE-42L-ME-48-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 199,63 z+ (245,54 zt)
+bszt 169,69 z+ (208,72 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 6S M12x1,5, AlISI 316
Indeks: HD-GE-06S-ME-12-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 24,44 7+ (30,06 zt)
+bszt 20,78 zt (25,56 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 6S M14x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-06S-ME-14-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 34,92 z+ (42,95 zt)
+bszt 29,68 zt (36,51z4)

Przytaczka DIN 2353 GE 8S M14x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-08S-ME-14-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 12,57 z+ (15,46 z4)

Przytaczka DIN 2353 GE 8S M16x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-08S-ME-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 40,16 z+ (49,40 zt)
+5szt 34,14 z+ (41,99 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 10S M14x1,5, AlISI 316
Indeks: HD-GE-10S-ME-14-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 43,65 zt (53,69 zt)
+bszt 37,10 z+ (45,63 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 10S M16x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-10S-ME-16-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 32,59 z+ (40,09 zt)
+bszt 27,70 z+ (34,07 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 12S M18x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12S-ME-18-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 33,76 zt (41,52 z4)
+bszt 28,69 zt (35,29 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 12S M20x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12S-ME-20-SS

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 59,37 z+ (73,03 zt)
+bszt 50,46 zt (62,07 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 12S M22x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-12S-ME-22-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 42,49 z4 (52,26 zt)
+5szt 36,11zt (44,42 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 14S M20x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-14S-ME-20-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 41,32 z+ (50,82 zt)
+bszt 35,12 z4+ (43,20 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 14S M22x1,5, AlSI 316
Indeks: HD-GE-14S-ME-22-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 73,33 z+ (90,20 zt)
+5szt 62,33 zt (76,67 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 16S M18x1,5, AISI 316
Indeks: HD-GE-16S-ME-18-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 52,96 z+ (65,14 zt)
+bszt 45,02 zt (55,37 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 16S M22x1,5, AlISI 316
Indeks: HD-GE-16S-ME-22-SS

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 46,56 z4 (57,27 z4)
+bszt 39,58 zt (48,68 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 20S M27x2, AISI 316
Indeks: HD-GE-20S-ME-27-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 76,83 zt (94,50 zt)
+bszt 65,30 zt (80,32 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 25S M33x2, AlSI 316
Indeks: HD-GE-25S-ME-33-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 115,24 z+ (141,75 z4)
+bszt 97,95 z+ (120,48 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 30S M42x2, AlSI 316
Indeks: HD-GE-30S-ME-42-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 154,82 z+ (190,43 zt)
+bszt 131,59 z+ (161,86 zt)

Przytaczka DIN 2353 GE 38S M48x2, AISI 316
Indeks: HD-GE-38S-ME-48-SS

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 185,66 z+ (228,36 zt)
+bszt 157,812+ (194,11 z¢)
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